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ЧАСТЬ II Описание объекта закупки
Техническое задание
                                                        Поставка оборудования для системы управления электронной очередью
Срок поставки – Товар по настоящему Контракту должен быть поставлен в течение  40 рабочих дней после подписания контракта
Условия поставки: оборудование поставляется в ГБУЗ СО «РГБ» по адресу: г. Ревда ул. Энгельса  д.35
Предложенная стоимость оборудования должна включать затраты на:



1 – транспортные расходы по доставке оборудования:



2 – погрузочно-разгрузочные работы;



3 – уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей.
1. Общие положения
Настоящие технические требования определяют минимальные требования к оборудованию, к порядку их поставки.
2. Технические требования
	№ п/п
	Наименование товара
	Количество
	Наименование характеристики
	Наименование показателя

(неизменяемое)
	Характеристика и значение параметра

	1
	2
	3
	
	4
	5

	1
	Информационный терминал сенсорный УЗВТ Монолит 19G-N3150-M4096-H60SSD-TG2480-CR-SCAN-W10E (или эквивалент)
	1 шт
	Общие характеристики
	Корпус устройства:
	должен обеспечивать возможность эргономичного размещения с возможностью их работы через технологические окна на передней панели корпуса следующих устройств:  термопринтер, сканер штрих-кода, карт-ридер, а также возможность эргономичного размещения всех конструктивных элементов для обеспечения их функционального взаимодействия.

	
	
	
	
	Общие габариты терминального устройства (высота х ширина х глубина) в мм 
	Не более 1300 x 500 x 330

	
	
	
	
	Наличие вентиляционных отверстий
	Да

	
	
	
	
	Возможность установки вытяжного вентилятора
	Да

	
	
	
	
	Органайзер для укладки проводов в корпусе
	Наличие

	
	
	
	
	Материал изготовления органайзера
	Сталь

	
	
	
	
	Размер напольной площадки в мм
	Не более 500 х 395

	
	
	
	
	Возможность напольного крепления
	Да

	
	
	
	
	Тип напольного крепления
	Отверстия под анкеры

	
	
	
	
	Металл изготовления терминала
	Сталь

	
	
	
	
	Толщина металла в мм
	Не менее 2

	
	
	
	
	Углы терминального устройства
	Закругленные, травмобезопасные

	
	
	
	
	Покраска 
	порошковая

	
	
	
	
	Цвет по RAL
	7035

	
	
	
	
	Текстура краски
	Шагрень

	
	
	
	Блок питания тип 1
	Тип блока питания 
	Не менее ATX 12V

	
	
	
	
	Версия блока питания
	Не менее v2.2

	
	
	
	
	Мощность блока питания в Вт
	Не менее 350

	
	
	
	
	Длина кабеля блока питания в м
	Не менее 0,35

	
	
	
	
	Коннектор питания мат. платы 
	Не хуже 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)

	
	
	
	
	Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA
	Наличие

	
	
	
	
	MTBF в часах
	Не менее 100000

	
	
	
	
	Максимальная нагрузка
	Не менее +3.3V - 20A, +5V - 16A, +12V1 - 10A, +12V2 - 13A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.8A

	
	
	
	
	Комбинированная нагрузка
	Не менее +3.3VDC & +5VDC - 130 Вт +12V1 & +12V2 - 276 Вт

	
	
	
	
	Частота в Гц
	Не менее 50

	
	
	
	
	Размеры (высота х ширина х глубина) в мм
	Не более 150 x 86 x 140

	
	
	
	
	Управление скоростью вращения
	От термодатчика

	
	
	
	
	Охлаждение блока питания
	Вентилятор

	
	
	
	
	Количество вентиляторов
	Не менее 1

	
	
	
	
	Размер вентилятора в мм
	Не менее 120 x 120

	
	
	
	
	Месторасположение вентилятора
	На нижней стенке

	
	
	
	
	Входное напряжение, В
	Не менее 220

	
	
	
	
	Входное напряжение, В
	Не более 240

	
	
	
	
	КПД в %
	Более 69

	
	
	
	Блок питания тип 2
	Блок питания 2
	Наличие

	
	
	
	
	Мощность блока питания в Вт
	Не менее 100

	
	
	
	
	Выходное напряжение в В
	Не менее 24

	
	
	
	
	Выходной ток в А
	Не менее 4,5

	
	
	
	
	Количество выходов
	Не менее 1

	
	
	
	
	Размеры в мм
	Не менее 159 x 97 x 38

	
	
	
	
	Тип стабилизации
	По напряжению

	
	
	
	
	Конструктивное исполнение
	В кожухе

	
	
	
	
	Защита от короткого замыкания
	Да

	
	
	
	
	Защита от перегрузки
	Да

	
	
	
	
	Защита от перенапряжения
	Да

	
	
	
	
	Напряжение изоляции вход-выход в кВ
	Не менее 3

	
	
	
	
	Напряжение изоляции вход-земля в кВ
	Не менее 1,5

	
	
	
	
	Напряжение изоляции выход-земля в В
	Не менее 500

	
	
	
	
	КПД в %
	Не менее 86

	
	
	
	
	Электрический шум в мВ
	Не более 120

	
	
	
	Материнская плата
	Тип процессора
	System on chip (SoC)

	
	
	
	
	Частота процессора, ГГц
	Не менее 1,6 

	
	
	
	
	Количество ядер процессора
	Не менее 4

	
	
	
	
	Кэш процессора, Мб
	Не менее 2

	
	
	
	
	Графический процессор
	Наличие

	
	
	
	
	Порт VGA (D-Sub)
	Наличие 

	
	
	
	
	Объем поддерживаемой оперативной памяти (ОЗУ)
	Не менее 8 Гб

	
	
	
	
	Количество слотов для ОЗУ, шт.
	Не менее 2

	
	
	
	
	Объем установленной ОЗУ, Гб
	Не менее 4

	
	
	
	
	Тип ОЗУ
	Не менее DDR3

	
	
	
	
	Частота ОЗУ МГц
	Не менее 1600


	
	
	
	
	Встроенный адаптер Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
	Наличие

	
	
	
	
	Порт LAN 8P8C (стандарт «RJ-45»)
	Наличие 

	
	
	
	
	Встроенная звуковая карта
	Наличие 

	
	
	
	
	Порт Audio I/O
	Наличие 

	
	
	
	
	Порты USB 2.0
	Не менее 2

	
	
	
	
	Порты USB 3.0
	Не менее 2

	
	
	
	
	Порт HDMI
	Наличие

	
	
	
	
	Разъем SATA3
	Не менее 2

	
	
	
	
	Разъем Serial port (COM)
	Наличие

	
	
	
	
	Пассивное охлаждения процессора
	Наличие

	
	
	
	Накопитель данных
	Емкость, Гб
	Не менее 60

	
	
	
	
	Тип
	SSD

	
	
	
	
	Форм-фактор 2,5’’
	Наличие

	
	
	
	
	Максимальная скорость чтения Мбит/с
	Не менее 550

	
	
	
	
	Скорость произвольной записи (4 Кб) IOPS
	Не менее 78 000 

	
	
	
	
	Толщина, мм
	Не более 7

	
	
	
	
	Интерфейс
	SATA 3

	
	
	
	Кабели
	Необходимый набор кабелей и переходников для подключения внутренних и внешних устройств информационного терминала
	Наличие

	
	
	
	
	Сетевой кабель 220В
	Наличие

	
	
	
	Термопринтер
	Установка в ноге корпуса терминала на выдвижных салазках, и креплением к корпусу для возможности выдачи чеков через отверстие в передней панели
	обязательно

	
	
	
	
	Термопринтер
	Наличие

	
	
	
	
	Интерфейс USB и RS232
	Наличие

	
	
	
	
	Система антизамятия бумаги
	Наличие

	
	
	
	
	Система против выдергивания чека
	Наличие

	
	
	
	
	Установка рулона бумаги в 3-х положениях
	Наличие

	
	
	
	
	Металлический корпус
	Наличие

	
	
	
	
	Материал корпуса Цинк/алюминиевый сплав
	Наличие

	
	
	
	
	Качество печати в dpi
	Не менее 200

	
	
	
	
	Ширина бумаги  d vv
	Не менее 80

	
	
	
	
	Плотность бумаги минимальная, г/м
	Не менее 60

	
	
	
	
	Плотность бумаги максимальная, г/м
	Не более 120

	
	
	
	
	Скорость печати в мм/сек
	Не менее 145

	
	
	
	
	Печать штрихкодов  UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
	Наличие

	
	
	
	
	Шрифт
	Любой доступный в аппарате язык

	
	
	
	
	Высокопрочный автоотрезчик
	Наличие

	
	
	
	
	Количество отрезов
	Не менее 1 000 000

	
	
	
	
	Датчики температуры головки
	Наличие

	
	
	
	
	Датчик наличия бумаги
	Наличие

	
	
	
	
	Датчик конца бумаги и нехватки бумаги
	Наличие

	
	
	
	
	Совместимость встроенного программного обеспечения с операционной системой инфомата
	обязательно

	
	
	
	Сканер штрих-кода
	Установка в верхнем модуле корпуса терминала, с эргономичным размещением, и креплением к корпусу
	обязательно

	
	
	
	
	Интерфейс USB 2.0
	Наличие

	
	
	
	
	Считываемые штрих-коды
	1D, 2D

	
	
	
	
	Поддержка считывания штрих-кодов с полисов обязательного медицинского страхования
	Обязательно, все виды штрих-кодов на полисах ОМС, действующие на территории РФ на текущий момент.

	
	
	
	
	Типы поддерживаемых штрих-кодов
	PDF417,QR Code (Model 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000. 050, 080, 100, 140), Aztec, Maxicode, Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc

	
	
	
	
	Совместимость встроенного программного обеспечения с операционной системой инфомата
	Обязательно

	
	
	
	
	Расстояние считывания, см
	Не более 37,1

	
	
	
	
	Форм-фактор
	Встраиваемый

	
	
	
	Карт-ридер (считыватель смарт-карт)
	Установка в верхний модуль корпуса терминала, с эргономичным размещением, и креплением к корпусу
	обязательно

	
	
	
	
	Интерфейс USB 2.0
	Наличие

	
	
	
	
	Скорость передачи данных
	Не менее 500 кбайт/c

	
	
	
	
	Поддерживаемые смарт карты УЭК, ISO 7816-1/2/3 (A/B/C), EMV, Microsoft PC/SC 
	Наличие

	
	
	
	
	Поддержка микропроцессорных смарт-карт с протоколами передачи данных T=0 или T=1
	Обязательно 

	
	
	
	
	Поддержка считывания электронных полисов обязательного медицинского страхования
	Обязательно, все виды электронных полисов ОМС, действующие на территории РФ на текущий момент.

	
	
	
	
	Поддержка PPS (Protocol and Parameters Selection)
	Обязательно 

	
	
	
	
	Поддержка PC/SC, CT-API
	Обязательно 

	
	
	
	
	Совместимость встроенного программного обеспечения с операционной системой инфомата
	Обязательно 

	
	
	
	Монитор (дисплей)
	Монитор (дисплей)
	Наличие

	
	
	
	
	Яркость матрицы в кд/м2
	Не менее 250

	
	
	
	
	Контрастность LCD-матрицы динамическая
	Не менее 100000000:1

	
	
	
	
	Время отклика в мс
	Не более 5

	
	
	
	
	Формат матрицы
	Не более 5:4

	
	
	
	
	Разрешение экрана
	Не менее 1280 x 1024

	
	
	
	
	Угол обзора LCD-матрицы в °
	Не менее 170/160

	
	
	
	
	Диагональ в см
	Не менее 48,3

	
	
	
	
	Тип LCD-матрицы
	TN

	
	
	
	
	Подсветка LCD-матрицы
	Светодиодная подсветка

	
	
	
	
	Поверхность экрана
	Матовая

	
	
	
	
	Блок питания монитора
	Встроенный

	
	
	
	Проекционно-емкостная сенсорная панель
	Технология распознавания касаний
	Проекционно-емкостная

	
	
	
	
	Количество распознаваемых одновременных касаний
	До 11 касаний

	
	
	
	
	Температура эксплуатации, в диапазоне, включительно
	От -20℃ до +70℃

	
	
	
	
	Прозрачность
	Не менее 90% ±3%

	
	
	
	
	Интерфейс USB 2.0
	Наличие

	
	
	
	
	Нечеткость (замутненность)
	Менее 2,5%

	
	
	
	
	Отклонение по осям X и  Y
	Не более 1%

	
	
	
	
	Испытание на стойкость
	Более 100 000 000 касаний

	
	
	
	Программное обеспечение
	Операционная система (предустановленная) MS Win 10 IOT Ent 2016 LTSB EMB MultiLang ESD OEI Entry право на использование, активированная (поставка эквивалента не допускается в связи с необходимостью обеспечения совместимости  установленного программного обеспечения на стороне Заказчика)
	Наличие

	
	
	
	
	Предустановленные браузеры Opera, Google Chrome актуальной версии не старше 2 месяцев со времени выпуска
	Наличие

	
	
	
	
	Совместимость всех устройств инфомата с РИАМС «Промед»
	Наличие

	
	
	
	Сетевой фильтр
	Сетевой фильтр
	Наличие

	
	
	
	
	Сила тока
	Более 5А

	
	
	
	
	ЭМИ защита
	Наличие

	
	
	
	
	Тип фильтра
	Корпусной

	
	
	
	
	Фильтр питания 
	Наличие

	
	
	
	
	Количество розеток
	Не менее 5

	
	
	
	
	Длина шнура питания в м
	Не менее 1,8

	
	
	
	Электронный ключ-кнопка - замок
	Электронный ключ-кнопка - замок
	Наличие

	
	
	
	
	Антивандальный
	Да

	
	
	
	
	Диаметр в мм
	Не менее 19

	
	
	
	
	Возвратный механизм
	Наличие

	
	
	
	
	Комбинаций
	Не менее 10000

	
	
	
	
	Угол вращения ключа в °
	Не менее 45

	
	
	
	
	Положений удаления ключа
	Не менее 1

	
	
	
	
	Вес терминала в сборе в кг
	Не более 40

	
	
	
	
	Режим функционирования терминала
	7 дней в неделю, 24 часа в сутки

	
	
	
	Программно-аппаратный комплекс мониторинга
	Программно-аппаратный комплекс мониторинга за техническим состоянием оборудования
	Наличие

	
	
	
	
	Функция мониторинга состояния

запыленности внутренних компонентов вычислительного устройства
	Есть

	
	
	
	
	Наличие на единой плате, независимого от вычислительной платы, мониторинга

температурных характеристик внутренних компонентов
	Есть

	
	
	
	
	Функция слежения за состоянием работоспособности вычислительной и программной

части компьютера
	Есть

	
	
	
	
	Функция восстановления работоспособности после программных или

аппаратных сбоев
	Есть

	
	
	
	
	Возможность предоставления исходного кода драйверов при необходимости

адаптации с прикладным ПО Заказчика
	Есть

	
	
	
	
	Функция хранения данных о контролируемых параметрах датчика и пороговых

значениях в энергонезависимой памяти датчика
	Есть

	
	
	
	
	Функция удаленного оповещения

о техническом состоянии системы с градацией значений не менее 5 пунктов
	Есть

	
	
	
	
	Функция удаленного оповещения о степени запыленности

системы с градацией значений не менее 5 пунктов
	Есть

	
	
	
	Гарантия и сертификаты
	Требования к гарантийному обслуживанию
	Гарантийный срок не менее 12 (Двенадцать) месяцев

	
	
	
	
	Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с требованиями: ГОСТ 16325-88, ГОСТ 21552-84, ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (основание: Федеральный закон № 184 от 27 декабря 2002г.) 
	Есть

	2
	Контроллер оповещения УЗВТ ТЭО-42-RP (или эквивалент)
	1 шт
	Основные характеристики
	Тип
	ЖК-телевизор с кронштейном для крепления на стену и микрокомпьютером, для отображения информации о состоянии электронной очереди в медицинской организации заказчика, передаваемой из РИАМС «Промед»

	
	
	
	
	Диагональ
	не менее 42" (107 см) 

	
	
	
	
	Формат экрана
	16:9 

	
	
	
	
	Разрешение
	Не менее 1920x1080 

	
	
	
	
	Разрешение HD
	Не менее 1080p HDTV Full HD 

	
	
	
	
	Светодиодная (LED) подсветка
	есть 

	
	
	
	
	Стереозвук
	есть 

	
	
	
	
	Индекс частоты обновления
	Не менее 50 Гц 

	
	
	
	Изображение
	Яркость
	Не менее 250 кд/м2

	
	
	
	
	Контрастность
	Не менее 4000:1 

	
	
	
	
	Углы обзора
	Не менее 176° /176°

	
	
	
	
	Время отклика пикселя
	Не более 9,5 мс 

	
	
	
	
	Прогрессивная развертка
	есть 

	
	
	
	Звук
	Колонки
	Наличие, встроенные

	
	
	
	
	Мощность звука
	Не менее 16 Вт (2х8 Вт) 

	
	
	
	
	Акустическая система
	два динамика  

	
	
	
	Мультимедиа
	Поддерживаемые форматы
	MP3, WMA, MKV, JPEG 

	
	
	
	Интерфейсы
	Входы
	AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB 

	
	
	
	
	Выходы
	коаксиальный 

	
	
	
	
	Разъемы на передней/боковой панели
	HDMI, AV, USB 

	
	
	
	
	Версия интерфейса HDMI
	HDMI 1.3 

	
	
	
	
	Разъем для наушников
	есть 

	
	
	
	Дополнительно
	Крепление на стену, наклонное
	есть 

	
	
	
	
	Размеры без подставки (ШxВxГ)
	Не более 1000x555x95 мм 

	
	
	
	
	Вес 
	Не более 9,5 кг 

	
	
	
	
	Цвет
	черный 

	
	
	
	
	Кабели в комплекте
	HDMI

	
	
	
	Микрокомпьютер
	Назначение 
	Передача изображения на Контроллер оповещения

	
	
	
	
	Тип процессора
	System on chip (SoC), ARM Cortex

	
	
	
	
	Частота процессора ГГц
	Не менее 1,2

	
	
	
	
	Разрядность процессора
	64-bit 

	
	
	
	
	Количество ядер процессора
	Не менее 4

	
	
	
	
	Поддерживаемые процессором архитектуры набора команд
	Обязательно ARM

	
	
	
	
	Графический процессор
	Наличие

	
	
	
	
	Поддерживаемые видеоподсистемой  разрешения изображения
	Обязательное 1920*1080 пикселей 

	
	
	
	
	Тип ОЗУ
	LPDDR2

	
	
	
	
	Объем ОЗУ, Гб
	Не менее 1

	
	
	
	
	Возможность загрузки с USB устройства
	Обязательно 

	
	
	
	
	Предустановленная операционная система, совместимая с РИАМС «Промед»
	Наличие

	
	
	
	
	Поддержка технологий:

· 1080p Full HD кодирование/декодирование

· вывод Full HD видео через порт HDMI

· аппаратное ускорение MPEG2, VLD, H.264, VC1, VP8 и MVC

· DirectX 10.1

· API Support OpenGL ES 1.1/2.0,  OpenGL 2.0
	Наличие 

	
	
	
	
	Встроенный адаптер Ethernet, 10/100мбит/с
	Наличие

	
	
	
	
	Встроенный звуковой адаптер
	Наличие 

	
	
	
	
	Встроенные адаптеры Bluetooth 4.1 LE, Wi-Fi 802.11n
	Наличие

	
	
	
	
	Порты USB 2.0
	Не менее 4

	
	
	
	
	Порт HDMI
	Наличие

	
	
	
	
	Com-порт
	Наличие

	
	
	
	
	Порт LAN 8P8C (стандарт «RJ-45»)
	Наличие 

	
	
	
	
	Аудиовыход 3,5 мм, jack
	Наличие

	
	
	
	
	Интерфейс ввода/вывода общего назначения (GPIO) 40 pin
	Наличие 

	
	
	
	
	Display serial interface (DSI)
	Наличие

	
	
	
	
	Разъем под MicroSD
	Наличие

	
	
	
	
	Корпус для защиты от статического электричества
	Наличие

	
	
	
	
	Материал корпуса
	Акрил или пластик

	
	
	
	
	Габаритные размеры платы (ДхШхВ), см
	Не более 9х6х2

	
	
	
	
	Поддерживаемое напряжение сети электропитания, В
	220

	
	
	
	
	Поддерживаемый тип тока сети электропитания
	переменный

	
	
	
	
	Комплект радиаторов охлаждения в блоке питания
	Наличие 

	
	
	
	
	Корпус блока питания пластик
	Наличие

	
	
	
	
	Материал радиаторов 
	Алюминий или медь

	
	
	
	
	Емкость накопителя данных в Гб
	Не менее 8

	
	
	
	
	Форм-фактор накопителя данных
	microSDHC

	
	
	
	
	Файловая система накопителя данных
	FAT32

	
	
	
	
	Класс скорости (class) накопителя данных
	Не менее 10

	
	
	
	
	Скорость записи накопителя данных
	Не менее 20 мбайт/c

	
	
	
	
	Скорость чтения накопителя данных
	Не менее 20 мбайт/c

	
	
	
	
	Срок гарантии
	Не менее 12 месяцев

	3


	Контроллер оповещения УЗВТ ТЭО-512(или эквивалент)

	51 шт
	
	Тип табло 
	Светодиодное табло электронной очереди

	
	
	
	
	Назначение табло
	Отображение номера очереди или талона вызываемого пациента в медицинском учреждении

	
	
	
	
	Размер светодиодного модуля
	не более 320*160мм

	
	
	
	
	Габаритные размеры видимой части
	не более 323x232мм

	
	
	
	
	Глубина (толщина) корпуса
	Не более 32мм  

	
	
	
	
	Материал  корпуса
	Сталь толщиной не менее 1мм

	
	
	
	
	Вес изделия в сборе
	Не более 1,9 кг

	
	
	
	
	Покрытие корпуса эмаль порошковая матовая структурированная (шагрень)
	Наличие

	
	
	
	
	Цвет корпуса по RAL
	9005

	
	
	
	
	Крепление - петли в верхней части корпуса для крепления к потолку, отверстия на задней крышке для крепления на стену
	Наличие

	
	
	
	
	Количество сторон
	1 сторона

	
	
	
	
	Верхнее расположение контроллера и блока питания внутри корпуса 
	Наличие

	
	
	
	
	Технологическое отверстие в корпусе для подключения патч-корда RJ-45 напрямую в контроллер табло, без использования переходников
	Наличие

	
	
	
	
	Отображаемые параметры
	номер очереди обслуживания, не менее 4 символов с возможностью настройки шрифтов

	
	
	
	
	Тип и формат индикаторов
	индикация на SMD светодиодах, шаг пикселя не более 10 мм

	
	
	
	
	Тип светодиодов
	 SMD 3535, монохромные

	
	
	
	
	Количество пикселей в одном модуле
	512 

	
	
	
	
	Плотность пикселей
	10 000 пикселей на кв.м.

	
	
	
	
	Цвет свечения светодиодного модуля 
	 Красный

	
	
	
	
	Угол обзора светодиодов
	не менее 140° по горизонтали, не менее 130°  по вертикали.

	
	
	
	
	Управление, программирование посредством интерфейса ETHERNET 8P8С, RJ-45.
	Наличие

	
	
	
	
	Яркость
	не менее 1800 кд/м2 (кандел на метр квадратный).

	
	
	
	
	Напряжение питания
	 220В/50 Гц

	
	
	
	
	Потребляемая мощность табло
	не более 25 Вт

	
	
	
	
	Количество сторон
	1 сторона

	
	
	
	
	Частота обновления 
	 не менее 60 герц

	
	
	
	
	Параметры выходного напряжения блока питания
	Не менее 5V 5A

	
	
	
	
	Память контроллера
	не менее 2 Мб

	
	
	
	
	Рабочее напряжение контроллера
	5В

	
	
	
	
	Интерфейсы соединения контроллера
	Ethernet 8P8C (стандарт «RJ-45»), USB

	
	
	
	
	Контроллер программируемый, настроенный на прием широковещательных пакетов из системы управления очередью на базе РИАМС «Промед»
	Наличие

	
	
	
	
	Срок гарантии
	Не менее 12 месяцев


	4
	IP-камера купольного исполнения для внутреннего видеонаблюдения с ИК подсветкой
	5 шт
	
	Тип видеокамеры IP
	Соответствие

	
	
	
	
	Количество пикселей
	Не менее 2 000 000 

	
	
	
	
	Поддерживаемый поток Full HD
	Соответствие

	
	
	
	
	Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт.
	Наличие

	
	
	
	
	Запись по движению
	Наличие

	
	
	
	
	Исполнение корпуса купольное
	Соответствие

	5
	Табло расписания работы врачей
	2 шт
	
	Тип табло светодиодное
	Соответствие

	
	
	
	
	Габариты изделия 
	длина не менее 2960 мм, высота не более 1920 мм; толщина не более 100 мм

	
	
	
	
	Ширина рамки изделия 
	не более 25 мм



	
	
	
	
	Цвет рамки черный
	Соответствие

	
	
	
	
	Расстояние видимости, м.
	От 5 

	
	
	
	
	Цвет индикации полноцветный
	Соответствие

	
	
	
	
	Условия эксплуатации внутри помещения
	Соответствие

	
	
	
	
	Крепление по согласованию с заказчиком
	Наличие

	
	
	
	
	Программа управления предоставляется при поставке
	Соответствие

	
	
	
	
	Интерфейс связи  USB, Ethernet
	Наличие

	
	
	
	
	Кабель питания, м.
	Не менее 2

	
	
	
	
	Яркость, cd.
	Не более 2500

	
	
	
	
	Шаг пикселя, мм
	Не более 10

	
	
	
	
	Углы обзора, в град.(горизонталь/вертикаль)
	Не менее 120

	
	
	
	
	Встроенные компоненты
	часы, дата, таймер вкл/выкл

	
	
	
	
	Питание от сети 220В
	Соответствие

	
	
	
	
	Поддержка ОС Win 7,8,10
	Наличие

	
	
	
	
	Монтаж экрана и комплект креплений за счет поставщика
	Наличие


Участник открытого аукциона в электронной форме выражает согласие на поставку товара, указание на товарный знак которого содержится в описании объекта закупки в пунктах 1-3 описания объекта закупки, либо конкретные показатели, с указанием марки (модели) поставляемого товара, страны происхождения товара. По пунктам 4-5 Описания объекта закупки участником указываются конкретные показатели предлагаемого к поставке товара с указанием страны происхождения товара
2. Требования к закупке товаров:

2.1. Поставляемый товар должен быть выпущен не ранее 2018 г., должен быть новым товаром заводского производства, с проведенной предпродажной подготовкой. Товар должен быть не бывшим в употреблении (эксплуатации); не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; без дефектов материала и изготовления; не модифицированным, не переделанным, не поврежденным. Без каких-либо ограничений - не находится под арестом, не заложен, в его отношении не заключены иные договоры, предусматривающие его отчуждение или возможность отчуждения, не стоявший на учете, не обременен какими-либо иными обязательствами третьих лиц, свободным к обращению на территории Российской Федерации. Иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, и соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, другой действующей нормативной документации.
2.2. Весь товар и поставляемые принадлежности к нему должны соответствовать международным требованиям по безопасности товаров. 

2.3. Предлагаемый к поставке товар по функциональным и качественным характеристикам должен строго соответствовать требованиям настоящего технического задания или превышать требования настоящего технического задания. Поставщик должен предложить работоспособное программно-аппаратное решение и включить в свое предложение все компоненты, необходимые для выполнения этого требования.
2.4. Упаковка/место изделия (товара) должна содержать инструкцию по применению на русском языке.

2.5. Одновременно с поставкой товара, Поставщик предоставляет Заказчику документы, соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации для данной категории товара. 

2.6. Гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 месяцев с момента передачи товара Заказчику (далее - гарантийный срок), при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. Предоставляемая гарантия должна быть оформлена документально.
3. Требования к обучению и установке товара:
3.1. Поставщик должен ознакомить Заказчика с условиями и правилами эксплуатации товара, при вводе в эксплуатацию предоставить техническую документацию, необходимую для эксплуатации.


4. Требования к упаковке: Товар поставляется в индивидуальной фабричной/заводской упаковке.  Товар при отгрузке должен быть надлежащим образом упакован: упаковка должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в обычных условиях в соответствии с нормативными актами Российской Федерации. Товар должен быть упакован, и упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.
