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Часть II. «Описание объекта закупки
на поставку компьютеров в сборе (рабочая станция)»
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Компьютер в сборе тип 1
	Количество ядер процессора ≥2  В соответствии с КТРУ
Объем оперативной памяти, Гигабайт   ≥8  В соответствии с КТРУ
Тип оперативной памяти  DDR4 В соответствии с КТРУ
Дополнительные требования
Корпус:
Форм-фактор – Mini Tower; 
Наличие USB на передней панели - не менее 2xUSB3.0
Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств не менее 1 шт.;
Количество отсеков внутренних 3.5-дюймовых устройств не менее 4 шт.;
Габариты (ширина x высота х глубина) – не менее: 170x348 x386 мм.
Блок питания:
Мощность блока питания - не менее 450Вт;
Системная плата:
Поддержка оперативной памяти до 16Гб SDRAM DDR4 2666/2400/2133MHz;
Слоты для установки оперативной памяти - не менее 2;
Спецификация SATA, не менее – 4 x Serial-ATA III 600 Мб/с;
Слоты расширения, не менее – 1*PCI Express 3.0 x16, 1*PCI Express 3.0 x1,  1*PCI;
Встроенная звуковая карта;
Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.;
Внутренние коннекторы USB2.0: не менее 2 коннекторов (поддержка 4 x USB 2.0 портов);
Внутренние коннекторы USB3.0: не менее 1 коннектора (поддержка 2 x USB 3.1 Gen1 портов);
Порты на задней панели материнской платы: 
Порт PS/2 - не менее 1
Порт LAN (RJ45)  - наличие 
Порт USB 2.0 — не менее 2 
Порт USB 3.1 Gen 2 Type-A не менее 2 
Порт Audio I/O port - наличие
Процессор:
Базовая тактовая частота – не менее 3.5 ГГц;
Количество ядер - не менее 2;
Гнездо - LGA1151
Интегрированное графическое ядро - наличие;
Кулер для процессора:
Диапазон скорости вращения - не уже 1500-3400 об/мин.; 
Гидродинамический подшипник – наличие; 
Материал радиатора – алюминий с медным сердечником;
Оперативная память:
Тип - DDR4;
Частота  - нe мeнee 2666МГц; 
Количество модулей - не менее 1 шт;
Общий объем - не менее 8 Гб;
Накопитель основной:
Тип - твердотельный накопитель;
Интерфейс – SATA;
Объем – нe мeнee 256 Гб.
Возможность установки внутреннего оптического привода - наличие
Видеокарта:
Графический адаптер интегрированный в центральный процессор.
Вывод видеосигнала осуществляется с портов материнской платы.
Клавиатура:
Цвет – черный;
Интерфейс подключения - USB;
Количество клавиш – не менее 104;
Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки;
Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры;
Все изображения на клавишах должны быть нанесены промышленным способом.
Мышь:
Тип – оптическая, 
Разрешение — не менее 1000 dpi;
Интерфейс подключения - USB;
Цвет – черный;
Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки.
Операционная система:
Предустановленная лицензионная операционная  система Microsoft Windows 10 Pro. 
Монитор:
Цвет корпуса - Черный
Макс.частота кадров ,Гц ≥  75 В  соответствии с КТРУ
Диагональ экрана   ≥ 23 дюйма* В  соответствии с КТРУ
Разрешение экрана – не менее 1920x1080
Антибликовое покрытия экрана - наличие
Тип матрицы экрана — IPS или TN
Тип  подсветки экрана WLED - наличие
Яркость  (кд/м2) - не менее 350
Контрастность изображения на экране монитора - не менее 1000:1
Порт для подключения внешних источников воспроизведения мультимедийного контента с выводом на экран платформы HDMI - наличие
Порт для подключения внешних источников воспроизведения мультимедийного контента с выводом на экран платформы VGA — наличие
Источник бесперебойного питания;
Тип — интерактивный;
Выходная мощность — не менее 600 Вт
Количество выходных разъёмов питания — не менее 4;
Тип выходных разъёмов питания — CEE7 (евро розетка);
Входное напряжение — 170 — 280В;
Звуковая сигнализация — наличие;
Возможность замены батарей — наличие.
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	2
	Компьютер в сборе тип 2
	Количество ядер процессора ≥4  В соответствии с КТРУ
Объем оперативной памяти, Гигабайт   ≥16  В соответствии с КТРУ
Тип оперативной памяти  DDR4 В соответствии с КТРУ
Дополнительные требования
Корпус:
Форм-фактор – Mini Tower; 
Наличие USB на передней панели - не менее 2xUSB3.0
Количество отсеков для внешних 5,25-дюймовых устройств не менее 1 шт.;
Количество отсеков внутренних 3.5-дюймовых устройств не менее 4 шт.;
Габариты (ширина x высота х глубина) – не менее: 170x348 x386 мм.
Блок питания:
Мощность блока питания - не менее 450Вт;
Системная плата:
Поддержка оперативной памяти до 16Гб SDRAM DDR4 2666/2400/2133MHz;
Слоты для установки оперативной памяти - не менее 2;
Спецификация SATA, не менее – 4 x Serial-ATA III 600 Мб/с;
Слоты расширения, не менее – 1*PCI Express 3.0 x16, 1*PCI Express 3.0 x1,  1*PCI;
Встроенная звуковая карта;
Встроенная сетевая карта - 10/100/1000 Мбит/cек.;
Внутренние коннекторы USB2.0: не менее 2 коннекторов (поддержка 4 x USB 2.0 портов);
Внутренние коннекторы USB3.0: не менее 1 коннектора (поддержка 2 x USB 3.1 Gen1 портов);
Порты на задней панели материнской платы: 
Порт PS/2 - не менее 1
Порт LAN (RJ45)  - наличие 
Порт USB 2.0 — не менее 2 
Порт USB 3.1 Gen 2 Type-A не менее 2 
Порт Audio I/O port - наличие
Процессор:
Базовая тактовая частота – не менее 3.0 ГГц;
Количество ядер - не менее 4;
Гнездо - LGA1151
Интегрированное графическое ядро - наличие;
Кулер для процессора:
Диапазон скорости вращения - не уже 1500-3400 об/мин.; 
Гидродинамический подшипник – наличие; 
Материал радиатора – алюминий с медным сердечником;
Оперативная память:
Тип - DDR4;
Частота  - нe мeнee 2666МГц; 
Количество модулей - не менее 2 шт;
Общий объем - не менее 16 Гб;
Накопитель основной:
Тип - твердотельный накопитель;
Интерфейс – SATA;
Объем – нe мeнee 256 Гб.
Возможность установки внутреннего оптического привода - наличие
Видеокарта:
Графический адаптер интегрированный в центральный процессор.
Вывод видеосигнала осуществляется с портов материнской платы.
Клавиатура:
Цвет – черный;
Интерфейс подключения - USB;
Количество клавиш – не менее 104;
Раскладка кириллицы – Windows, цвет отличный от английской раскладки;
Дополнительно - выделенная клавиша переключения раскладки клавиатуры;
Все изображения на клавишах должны быть нанесены промышленным способом.
Мышь:
Тип – оптическая, 
Разрешение — не менее 1000 dpi;
Интерфейс подключения - USB;
Цвет – черный;
Органы управления – не менее 2-х стандартных клавиш и 1 колесо прокрутки.
Операционная система:
Предустановленная лицензионная операционная  система Microsoft Windows 10 Pro. 
Источник бесперебойного питания;
Тип — интерактивный;
Выходная мощность — не менее 600 Вт
Количество выходных разъёмов питания — не менее 4;
Тип выходных разъёмов питания — CEE7 (евро розетка);
Входное напряжение — 170 — 280В;
Звуковая сигнализация — наличие;
Возможность замены батарей — наличие.
Монитор:
Цвет корпуса - Черный
Макс.частота кадров ,Гц ≥  75 В  соответствии с КТРУ
Диагональ экрана   ≥ 23 дюйма* В  соответствии с КТРУ
Разрешение экрана – не менее 1920x1080
Антибликовое покрытия экрана - наличие
Тип матрицы экрана — IPS или TN
Тип  подсветки экрана WLED - наличие
Яркость  (кд/м2) - не менее 350
Контрастность изображения на экране монитора - не менее 1000:1
Порт для подключения внешних источников воспроизведения мультимедийного контента с выводом на экран платформы HDMI - наличие
Порт для подключения внешних источников воспроизведения мультимедийного контента с выводом на экран платформы VGA — наличие
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Техническое задание
1) Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не находившимся в эксплуатации, не имеющим дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления.
2) Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на данный Товар.
3) Товар должен быть передан в упаковке изготовителя, обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке, отгрузке и хранении.
4) Документация на товар с учетом его особенностей должна содержать следующие сведения на русском языке:
- наименование товара;
- наименование страны, организации – изготовителя (наименование организации может быть обозначено буквами латинского алфавита);
- назначение (область использования), основные свойства и характеристики;
- правила и условия эффективного и безопасного использования;
- иные сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями государственных стандартов к отдельным видам непродовольственных товаров и правилами их продажи. 
     Документация на товар передается одновременно с передачей товара.
5) Все комплектующие для организационной техники должны функционировать при следующих условиях:
- параметры электропитания устройств подключаемых к сети (220 V +/- 20 V, 50 Hz +/- 1 Hz);
- температура окружающей среды от +5 °С до +40 °C;
- относительная влажность от 40% до 80% при температуре +25 °C.
6) Гарантия на поставляемые комплектующие для организационной техники не менее 36 месяцев.
Ответственное лицо за составление технического задания ___________Новгородова Я.А.
