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Всем заинтересованным лицам


Уважаемые поставщики!
            В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку автоматизированных рабочих мест, оборудования ввода-вывода данных, просим Вас предоставить коммерческое предложение:  
	№
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во, шт.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Автоматизированное рабочее место ПК РАМЭК К650 
[bookmark: _GoBack]MT/i5-12400/1x16GbDDR5/SSD256Gb/WiFi+B T/450W/K+M/ALSE/3YW _ ОС Astra Linux для рабочих станций "Воронеж" РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), Версия 1.7 + Монитор 27” либо аналог
	Тип: автоматизированное рабочее место в составе персонального компьютера, монитора, клавиатуры, мыши, операционной системы;
Необходима совместимость оборудования для работы в едином комплексе автоматизированного рабочего места;
Поддержка ОС: Astra Linux, Альт, РОСА Linux, РЕД ОС, Windows;
Системный блок
Предустановленная ОС: Astra Linux «Воронеж» (версия 1.7) или аналог;
Характеристики процессора:
Сокет процессора: LGA 1700;
Количество ядер процессора: не менее 6;
Базовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц;
Максимальная частота процессора в турбо-режиме: не менее 4,4 ГГц;
Максимальное число потоков: не менее 12;
Объем кэша L2: не менее 7,5 Мб;
Объем кэша L3: не менее 18 Мб;
Наличие интегрированного графического ядра: да;
Максимальная частота графического ядра: не менее 1450 МГц;
Количество исполнительных блоков графического ядра: не менее 24;
Количество потоковых процессоров (Shading Units) графического ядра: не менее 192;
Встроенный контроллер PCI Express: не ниже PCIe 5.0;
Число линий PCI Express: не менее 20;
Год выхода процессора: не ранее 2022;
Оперативная память: 
Тип оперативной памяти: DDR5 DIMM;
Объем оперативной памяти: не менее 16 Гб;
Частота оперативной памяти: не менее 5200 МГц;
Тип накопителя: твердотельный SSD;
Объем накопителя: не менее 256 Гб;
Возможности для расширения:
Количество SATA портов: не менее 4;
Количество отсеков 2.5": не менее 2;
Количество отсеков 3.5": не менее 4;
Количество разъемов M.2 (E-Key): не менее 1;
Количество разъемов M.2 (M-Key): не менее 2;
Порты ввода-вывода:
Порты на передней панели:
USB 2.0 Type-А: не менее 2;
USB 3.0 Type-A: не менее 2;
3,5 мм разъем для наушников: не менее 1;
3,5 мм разъем для микрофона: не менее 1;
Порты на задней панели:
USB 3.2 Gen 1 Type-A: не менее 2;
USB 3.2 Gen 2 Type-A: не менее 2;
USB 3.2 Gen 2x2 Type-C: не менее 1;
USB 3.2 Gen 1 Type-C/DisplayPort: не менее 1;
HDMI: не менее 2;
DisplayPort 1.4: не менее 1;
MiniDisplayPort: не менее 1;
RJ-45: не менее 1;
Разъемы аудиоподсистемы: не менее 3, в том числе: аудиовыход: не менее 1, вход для микрофона: не менее 1;
Оптический привод: встроенный;
Максимальная скорость порта RJ-45: 2,5 Гбит/сек;
Мощность блока питания: не менее 450 В;
Тип корпуса: Mini-Tower;
Вентилятор 3-pin для дополнительного охлаждения: да, не менее 92х92 мм;
Материал корпуса: металл;
Цвет: чёрный;
Гарантия: не менее 36 мес. 

Монитор
Диагональ экрана: не менее 27 дюймов (68,5 см); Разрешение экрана: не менее 2560x1440 пикс.; 
Частота обновления: не менее 75 Гц; 
Соотношение сторон экрана: 16:9; 
Плотность пикселей: не менее 82 ppi. 
Тип LCD матрицы: IPS либо эквивалент данной технологии; 
Статическая контрастность LCD: не менее чем 1:1000; 
Яркость экрана: не менее 250 кд/м2; 
Время отклика: не более 3 мс; 
Углы обзора: не менее 178° по горизонтали, не менее 178° по вертикали; 
Шаг пикселя: не более 0,311х0,311 мм; 
Подсветка LED матрицы: светодиодная LED подсветка; 
Наклон экрана: угол наклона экрана не менее 5°/+15°; 
Количество разъемов HDMI не менее 1;
Количество разъемов DisplayPort: не менее 1;
Версия разъемов HDMI не менее 1.4; 
Количество разъемов VGA (D-SUB): не менее чем 1;
Тип блока питания: внешний, входит в комплект поставки;  
Размер крепления: VESA 100х100; 
Цвет: черный; 
Покрытие корпуса: матовое; 
Гарантия: не менее 36 мес. 

Клавиатура
Тип: клавиатура проводная;
Языки раскладки: русский, английский;
Наличие цифрового блока: да;
Интерфейс подключения: USB Type-A;
Длина кабеля: не менее 1,8 м;
Горячие мультимедийные клавиши: не менее 12 fn;
Технология нанесения символов: лазерная гравировка; 
Размеры (ДхШхВ): не более 442х139х22 мм в каждом из направлений; 
Особенности: регулируемые ножки клавиатуры; защита от брызг; 
Гарантия: не менее 12 мес.

Мышь
Тип: мышь компьютерная проводная;
Принцип работы: оптическая светодиодная; Интерфейс подключения: USB Type A; 
Разрешение оптического сенсора: не менее 1000 dpi; Длина кабеля: не менее 1,8 м; 
Размеры (ДхШхВ): не более 118х62х37 мм в каждом из направлений; 
Особенности: дизайн для правой и левой руки, колесо прокрутки, дополнительная кнопка двойного клика, количество кнопок мыши включая кнопку двойного клика и колесико кнопку не менее 4;

Общая комплектация: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, кабели питания, кабели для подключения составных частей АРМ, руководства по эксплуатации, гарантийные талоны.
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	2
	Принтер с МФУ лазерный монохромный Canon i-SENSYS MF465DW либо аналог
	Тип: многофункциональное устройство;
Основные функции: печать, копирование, сканирование, факс; 
Технология печати: монохромная лазерная печать;
Качество печати: тонкие линии не менее 1200x1200 dpi;
Время разогрева принтера: не более 15 сек с момента включения питания;
Время выхода первой страницы А4: не более 5 с;
Скорость печати (ISO, A4): не менее 40 стр/мин; 
Скорость двусторонней печати (ISO, A4): не менее 33 стр/мин; 
Поля печати: не более 5 мм со всех сторон, не более 10 мм при печати конвертов;
Емкость лотков: стандартный лоток подачи — не менее 250 листов, лоток ручной подачи — не менее 100 листов, устройство автоподачи документов — не менее 50 листов, выходной лоток — не менее 150 листов;
Время выхода первой копии А4: не более 6,5 с;
Максимальное разрешение ч/б копирования: не менее 600x600 dpi;
Поддержка автоматического двустороннего копирования: да, 2 стороны на 2 стороны;
Поддержка автоматической двусторонней печати: да; 
Возможность масштабирования копируемого оригинала: от 25 до 400%;
Поддержка дополнительных функций копирования: сортировка, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений, копирование со стиранием рамки;
Расчетная предельная нагрузка в месяц: не менее 80000 страниц; 
Поддержка языков управления: UFRII, PCL5e, PCL6, Adobe PostScript3;
Частота процессора: не менее 1200 MГц; 
Поддерживаемые печатные носители:
Типы поддерживаемых носителей: обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты
Поддерживаемые форматы носителей: 
Универсальный лоток:
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточки указателя, конверты (COM10, Monarch, C5, DL), пользовательские форматы
Кассета (стандартная и дополнительная):
A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пользовательские форматы
Устройство автоподачи документов:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательские форматы;
Поддерживаемая плотность носителей: 
Универсальный лоток: 60–199 г/м²
Кассета (стандартная и дополнительная): 60–120 г/м²
Устройство автоподачи документов: 60–120 г/м²;
Дополнительные функции печати: защищенная печать с шифрованием, безопасная печать, кнопка печати с USB-накопителя, печать из облачного хранилища файлов, печать с мобильного устройства;
Тип сканера: планшетный, с устройством автоматической подачи документов;
Оптическое разрешение при сканировании: не менее 600x600 dpi;
Тип сканирования: цветное;
Глубина цвета при сканировании: 24 бита;
Форматы файлов сканирования: PDF, JPG, TIFF; 
Максимальная ширина сканирования: не менее 216 мм; 
Поддержка двустороннего сканирования: да, с помощью устройства автоматической подачи;
Скорость сканирования: формат А4 — не менее 30 стр/мин или 46 изображений в минуту;
Поддержка протоколов TWAIN и WIA: да;
Поддержка работы с факсами: да;
Скорость передачи факса: не менее 33,6 кбит/с;
Память факса: не менее 400 страниц;
Дополнительные функции: сканирование в сетевую папку; сканирование на USB-накопитель; сканирование на компьютер с помощью ПО; сканирование в электронную почту с поиском адреса в LDAP, отправка архива факсов в сетевую папку; отправка архива факсов по электронной почте; отправка факсов на компьютер; включение/отключение факса; быстрая настройка; сканирование, копирование, работа с файлами и электронной почтой с помощью кнопок на передней панели; использование пользовательских приложений с помощью протоколов TWAIN и WIA;

Высокоскоростной порт USB 2.0: не менее 1 (на передней панели);
Хост-порт USB: не менее 1 на задней панели);
RJ-45: не менее 1, 10 /100/1000Base-T
Объем памяти: не менее 1 Гб;
Наличие дисплея: да;
Тип дисплея: цветной сенсорный;
Размер дисплея: 5 дюймов (12,7 см)
Совместимость с расходными материалами:
Картридж лазерный Canon 070 (ресурс 3000 страниц), Картридж 070H (ресурс 10 200 страниц) либо аналог;  
Данный расходный материал находится в наличии в организации;
Входное напряжение: 220–240 V AC; 
Комплект поставки: МФУ; предустановленный тонер-картридж Canon 070 (ресурс: 3000 страниц); 
Гарантия: не менее 12 мес.
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	3
	Сканер штрих-кодов  Honeywell 1900GSR-2USB либо аналог
	Тип: проводной ручной сканер штрих-кодов;
Чтение штрихкодов 2D: да;
Сканирование ЕГАИС: да;
Разрешение сканирования: не ниже 838x640 пикс;
Контрастность символов: минимальная разница в отражении 20 %;
Угол сканирования: при стандартной дальности (SR): горизонтальный – не менее 42°; вертикальный – не менее 33°, при повышенной дальности (ER): горизонтальный – не менее 31°; вертикальный – не менее 24°;
Распознавание штрих-кодов: стандартные одномерные, PDF, двумерные, почтовые и OCR коды;
Сканирующий элемент: 2D Imager;
Скорость считывания: 240 скан/сек;
Интерфейсы: USB, разъем клавиатуры (Keyboard wedge), RS232, IBM 46хx (RS485);
Интерфейсный кабель: USB;
Защита от воздействия окружающей среды: не ниже IP41;
Устойчивость к падениям: да, с высоты не менее 175 см;
Габариты оборудования: не более 10х7,5х16 см в каждом из направлений;
Вес оборудования: не более 315 г;
Цвет изделия: черный;
Гарантия: не менее 12 месяцев
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	4
	Термопринтер GODEX g500 либо аналог
	Тип: термотрансферный принтер этикеток;
Способ печати: прямая термопечать, термоперенос;
Разерешение печати: не ниже 203 dpi;
Скорость печати: не ниже 125 мм/сек;
Максимальная длина печати: не менее 1725 мм;
Максимальная ширина печати: не менее 108 мм;
Датчик края этикетки: да, перемещаемый сенсор на отражение, сенсор на просвет между этикетками;
Возможность использования материалов для печати: непрерывные носители для печати всех типов, этикет-лента с разрывом, этикет-лента с черной меткой, этикет-лента с отверстием; 
Диаметр втулки этикет-ленты: 25.4 мм, 38.1 мм, 76.2 мм;
Интерфейсы: USB 2.0, RS-232, Ethernet LAN;
Поддержка графики: BMP, PCX;
Поддержка штрих-кодов: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128 UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, EAN 128, DUN 14 HIBC MSI (1 Mod 10), Random Weight Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, GS1 DataBar, PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro QR-code;
Наличие индикации: да, контрольные светодиоды;
Наличие функциональной кнопки: да;
Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 285x171x226 мм в каждом направлении; 
Цвет изделия: черный;
Гарантия: не менее 12 месяцев
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	5
	STELBERRY S-515 - Комплект переговорного устройства клиент-кассир либо аналог
	Тип: переговорное устройство с системой громкого оповещения;
Тип связи: клиент-кассир;
Количество каналов: не менее 1;
Комплект поставки: пульт оператора с микрофоном, панель клиента с микрофоном, угловое крепление панели клиента, рупорный громкоговоритель, блок питания, набор крепежа, заглушек, кабелей для монтажа комплекта;
Диапазон полосы пропускания: не менее 100-8200 Гц;
Поддержка режима "Симплекс": да;
Возможность регулировки чувствительности: да;
Возможность регулировки громкости: да;
Функция шумоподавления: да;
Функция громкого оповещения: да;
Мощность пульта оператора и панели клиента: не менее 1 Вт;
Максимальная мощность рупорного громкоговорителя: не менее 15 Вт;
Длина кабеля рупорного громкоговорителя: не менее 15 м;
Интерфейсы рупорного громкоговорителя: RJ45, не менее 2; 
Защита от воздействия окружающей среды рупорного громкоговорителя: да, не ниже IP66;
Напряжение питания (блок питания в комплекте): 12 В
Номинальное потребление: разговор / громкое оповещение 140 / 1000 мА;
Пиковое потребление: разговор / громкое оповещение 180 / 1250 мА;
Диапазон рабочих температур панели и рупора: от -40 до +50 °С;
Габариты пульта оператора: не более 120х140х40 мм в каждом из направлений;
Габариты панели клиента: не более 45х110х20 мм в каждом из направлений;
Вес комплекта: не более 2.5 кг;
Гарантия: не менее 12 месяцев
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	6
	Работы по монтажу и пуско-наладке комплекта переговорного устройства клиент-кассир 
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	ИТОГО: 
	





При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного  Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14
Контакты: Любимкова Елена Владимировна: lubimkovaev@gkb40.ur.ru
С уважением,
Специалист  службы ГАУЗ «ГКБ № 40»                             Любимкова Е.В.

