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1

Экстрактор хирургический для удаления камней 2.2 F x 120 см

Захват типа "корзинка" для удаления камней без кончика.
Корзинка устойчива к изгибам по всей длине конструкции, разборный, атравматичный катетер высокой гибкости; эргономичная рукоять позволяет манипулировать инструментом одной рукой.
Характеристики:
1. Корзинка литоэкстрактора: материал - нитинол, параллельная форма, атравматичная форма корзинки с плоским наконечником, 4 струны, диаметр корзинки - 12 мм,

2. Интродьюсер: материал - ПЭЭК, длина -120 см,диаметр - 2,2 F, рентгеноконтрастный по всей длине, материал струны - нитинол,
3. Рукоять: D-образная, ползунок управления захватом, длина рукояти - 193 мм, держатель интродьюсера.
4. Упаковка: стерильно, однократное применение

шт

25

2

Экстрактор хирургический для удаления камней 3 F x 120 см 

Захват типа "корзинка" для удаления камней без кончика.
Корзинка устойчива к изгибам по всей длине конструкции, разборный, атравматичный катетер высокой гибкости; эргономичная рукоять позволяет манипулировать инструментом одной рукой.
Характеристики:
1. Корзинка литоэкстрактора: материал - нитинол, параллельная форма, атравматичная форма корзинки с плоским наконечником, 4 струны, диаметр корзинки -12 мм,
2. Интродьюсер: материал - ПТФЭ, длина -120 см,диаметр - 3 F, рентгеноконтрастный по всей длине, материал струны - нитинол,
3. Рукоять: D-образная, ползунок управления захватом, длина рукояти - 193 мм, держатель интродьюсера.
4. Упаковка: стерильно, однократное применение

шт

34

3

Экстрактор хирургический для удаления камней 4 F x 90 см

Литоэкстрактор хирургический.
Корзинка устойчива к изгибам по всей длине конструкции; разборный, атравматичный катетер высокой гибкости; эргономичная рукоять позволяет манипулировать инструментом одной рукой.
Характеристики:
1. Корзинка литоэкстрактора: материал - нитинол, спиральная форма, атравматичная форма корзинки с наконечником, 4 струны округлого сечения, диаметр раскрытия - 12 мм,

2. Интродьюсер: материал  - ПЭЭК, длина - 90 см, диаметр - 4,0 F,  рентгеноконтрастный по всей длине, материал струны - нитинол,
3. Рукоять: в форме рыбы - Fish type ручка, ползунок управления захватом, длина рукояти - 193 мм,
4. Упаковка: стерильно, однократное применение.

шт

27

4

Экстрактор хирургический для удаления камней 1.9 F x 120 см

Захват типа "корзинка" для удаления камней.
Корзинка устойчива к изгибам по всей длине конструкции, разборный, атравматичный катетер высокой гибкости; эргономичная рукоять позволяет манипулировать инструментом одной рукой.
Характеристики:
1. Корзинка литоэкстрактора: материал – нитинол. Конструкция в виде 3-х лепестков позволяет подойти к конкременту вплотную и максимально раскрыть корзинку, чтобы удалить осколки и крупные камни и, при необходимости, разрушить их., 3 струны, диаметр корзинки - 9 мм.

2. Интродьюсер: материал - Полиимид с металлической оплеткой, длина -120 см, диаметр – 1.9 F, рентгеноконтрастный по всей длине, материал струны - нитинол,

3. Рукоять: D-образная, ползунок управления захватом, длина рукояти - 193 мм, держатель интродьюсера
4. Упаковка: стерильно, однократное применение

шт

15

5

Стент мочеточниковый  6 Fr x 28 см 

Набор стента мочеточникового двухпетлевого с двумя открытыми концами, с двумя одинарными петлями, с проводником с PTFE покрытием

Состав набора:

- Мочеточниковый стент  – 1шт.; материал - мягкий полиуретан, диаметр - 6 F, длина - 28 см, лоханочный завиток тип Pigtail с кончиком открытого типа; пузырный завиток тип Pigtail; дренажные отверстия - лоханочного завитка - 4  шт, стержня стента - 11 шт, пузырного завитка - 4 шт, разметка стержня -  маркеры от лоханочного завитка каждые 5 см., цвет стента белый для лучшей визуализации и улучшения контрастности  стента в поле зрения цистоскопа относительно цвета тканей мочевого пузыря при имплантации
- проводник – 1 шт.; материал - нержавеющая сталь с покрытием PTFE, диаметр - 0,038 дюйм, длина - 150 см, наличие гибкого прямого кончика для оптимизации проходимости и исключения травматичности
- толкатель – 1 шт.; материал - полипропилен, длина - 35 см

- зажим – 2 шт.; размеры: 54 мм х 11 мм х 6,8 мм
- Ретракционная нить - 1 шт. Длина: 80 см
- Инструкция по применению – 1 шт.

шт

104

6

Стент мочеточниковый  7 Fr x 28 см 

Набор стента мочеточникового двухпетлевого с двумя открытыми концами, с двумя одинарными петлями, с проводником с PTFE покрытием
Состав набора:

- Мочеточниковый стент  – 1шт.; материал - мягкий полиуретан, диаметр - 7 F, длина - 28 см, лоханочный завиток тип Pigtail с кончиком открытого типа; пузырный завиток тип Pigtail; дренажные отверстия - по всей длине стента, разметка стержня - маркеры от лоханочного завитка каждые 5 см., цвет стента белый для лучшей визуализации и улучшения контрастности  стента в поле зрения цистоскопа относительно цвета тканей мочевого пузыря при имплантации
- проводник – 1 шт.; материал - нержавеющая сталь с покрытием PTFE, диаметр - 0,038 дюйм, длина - 150 см, наличие гибкого прямого кончика для оптимизации проходимости и исключения травматичности
- толкатель – 1 шт.; материал - полипропилен, длина - 35 см

- зажим – 2 шт.; размеры: 54 мм х 11 мм х 6,8 мм
- Ретракционная нить - 1 шт. Длина: 80 см
- инструкция по применению – 1 шт.

шт

20
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Стент мочеточниковый "Эндопиелотомический" -  6 Ch - 12 Ch х 28 см, 

Набор мочеточникового стента эндопиелотомического с проводником из нержавеющей стали.

Состав набора:

1. Мочеточниковый эндопиелотомический стент - 1 шт: материал - мягкий полиуретан, диаметр - 6 F, длина - 28 см; наличие утолщенной части диаметром 12 F, длиной 14 см с дренажными отверстиями, расположенными по спирали, расположенными по спирали на отрезке 25 мм от лоханочного завитка; лоханочный завиток тип Pigtail с кончиком открытого типа и эхогенной меткой; пузырный завиток тип Pigtail с эхогенной меткой; дренажные отверстия, эхогенная разметка стержня - маркеры от лоханочного завитка каждые 5 см.
2. Проводник - 1 шт.: материал - нержавеющая сталь с покрытием PTFE, диаметр - 0,035 дюйм, длина - 150 см, наличие гибкого прямого кончика для оптимизации проходимости и исключения травматичности.
3. Толкатель - 1 шт.: материал - полипропилен, длина - 40,3 см, наличие маркера позиционирования длиной 2,5 мм.
4. Зажим - 1 шт.: размеры 54 мм х 12 мм х 8 мм.
5. Ретракционная нить - 1 шт.
6. Система хранения и ввода проводника - 1 шт.

шт

16

8

Стент мочеточниковый для стенозов "Опухолевой" - Tumor, 6 Ch х 28 см

Набор полиуретанового опухолевого мочеточникового стента.

Состав набора:

1. Мочеточниковый стент - 1 шт: материал - полиуретан, диаметр - 6 F, длина - 28 см, лоханочный завиток Pigtail с кончиком открытого типа и эхогенной меткой; пузырный завиток Pigtail открытого типа  с эхогенной меткой; дренажные отверстия - лоханочного завитка - не более 4  шт, стержня стента - не более 2 шт (для предотвращения прорастания тканей в полость стента), пузырного завитка - не более 4 шт, эхогенная разметка стержня - маркеры от лоханочного завитка каждые 5 см, утолщенные стенки стержня стента (для предотвращения сдавливания стента)
2. Проводник - 1 шт: материал - нержавеющая сталь с покрытием PTFE, диаметр - 0,035 дюйм, длина - не менее 150 см, наличие гибкого прямого кончика для оптимизации проходимости и исключения травматичности.
3. Толкатель - 1 шт.: материал - полипропилен, длина - не менее 40 см, наличие маркера позиционирования длиной не менее 2,5 мм.
4. Зажим - 1 шт.: размеры не менее 58 мм х 16 мм х 8 мм.
5. Ретракционная нить - 1 шт.

шт

12
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Набор для нефростомии 8 F x 30 см

Набор нефростомический для чрескожного дренирования как методом прямой пункции, так и с использованием 2-х шаговой и 3-х шаговой техники (на выбор врача), полный - катетер тип "Pigtail", катетер диаметром 8 CH длиной 30 см, 
Состав набора:
- дренажный катетер – 1 шт.
материал катетера - полиуретан, количество дренажных отверстий на петле катетера "Pigtail" - 4
- выпрямитель - 1шт
Используется для выпрямления катетера во время процедуры введения катетера, выполнен из нержавеющей стали, поставляется в сборе с иглой катетера, диаметр -1,2 мм, длина - 33 см
- проводник диаметром 0,038'', длиной 150 см, 
стальная струна с тефлоновым покрытием, применяется для заведения в нефростомический ход рабочих инструментов и безопасного заведения катетера при его установке.
- система хранения и ввода проводника
применяется для хранения проводника перед установкой, а также для удобного введения проводника при установке.
- защитный чехол кончика проводника 
служит для сохранения особой формы кончика проводника.
- дилататоры диаметром 7 CH, 8 CH, 9 CH
используются для дилатации (расширения) нефростомического хода перед проведением нефростомического катетера, что позволяет избежать повреждений почки при установке.
- игла катетера диаметром 1,00 мм, стилет имеет трехгранный кончик нетравматичного размещения иглы
используется для прокола при проведении процедуры чрескожной нефростомии методом прямой пункции. 
- Игла первичного доступа диаметром 18G, длина - 200 мм, трехсоставная.
включает в себя стилет и две канюли, соединенных с помощью втулок. Используется для чрескожной нефростомии с целью первичного прокола и других чрескожных применений во время процедуры установки катетера.
- игла Чиба 22G. длина - 200 мм
представляет собой пункционную иглу, состоящую из стилета и трубчатой части иглы с УЗИ-позитивным концом и метками глубины введения, режущая кромка обращена к тыльной части среза иглы, что позволяет снизить травматизм при введении. Может использоваться для процедур чрескожной нефростомии, цитологической биопсии, пункционной биопсии, для введения контрастного вещества, позволяющего оценить точность введения и внутреннее строение почки. 
- коннектор типа Луэр Лок – 1 шт. Длина - 250 мм
специальный коннектор, необходимый для плотного и герметичного присоединения нефростомического катетера к мешку-мочеприемнику. Универсальный, подходит к большинству моделей мочеприёмников и нефростомических катетеров.
- скальпель – 1 шт.
применяется для выполнения надреза на коже.
- защитный чехол скальпеля – 1 шт.
применяется для защиты от повреждений скальпелем упаковки и является дополнительным средством стерильности скальпеля.
- фиксирующий диск - 1 шт.
используется для стабилизации установленных нефростомических катетеров.

шт

65
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Набор для нефростомии  12 Ch x 35 см

Набор нефростомический для чрескожного дренирования, полный - катетер тип "2-way Integral Balloon", катетер диаметром 12 CH  длиной 35 см, 
Состав набора:
- дренажный катетер – 1 шт.
материал катетера - силикон, Дистальный конец -  закрытый, объем баллона на дистальном конце катетера - 2,0 мл, Количество боковых (дренажных) отверстий на стержне катетера - 2 шт, проксимальный конец - 2-ходовой, наличие рентгеноконтрастного наконечника и контрастной полоски вдоль стержня катетера.
- двусоставной троакар – 1 шт
пластиковая трубка, состоящая из двух частей с расщепляющимися ушками для его удаления. Служит для введения через его внутренний просвет нефростомического катетера.
- проводник диаметром 0,035'', длиной 80 см, 
стальная струна с тефлоновым покрытием, применяется для заведения в нефростомический ход рабочих инструментов и безопасного заведения катетера при его установке.
- система хранения и ввода проводника
применяется для хранения проводника перед установкой, а также для удобного введения проводника при установке.
- защитный чехол кончика проводника 
служит для сохранения особой формы кончика проводника.
- дилататоры диаметром  6 CH, 8 CH, 10 CH, 12 CH  
используются для дилатации (расширения) нефростомического хода перед проведением нефростомического катетера, что позволяет избежать повреждений почки при установке. 
- игла для чрескожного доступа диаметром 18G, длина - 200 мм, кончик стилета иглы типа Троакар
для введения иглы в почечную лоханку и введения рентгеноконтрастного вещества для предварительного исследования почки методом пиелографии и для создания нефростомического хода для проводника. Игла выполнена из медицинской стали, рентген- и УЗИ- контрастна.
- защитный тубус иглы для чрескожного доступа 
полая трубка из пластика, применяется для защиты от повреждений иглой упаковки и служит в качестве дополнительного средства стерильности иглы.
- коннектор типа Луэр Лок – 1 шт.
специальный коннектор, необходимый для плотного и герметичного присоединения нефростомического катетера к мешку-мочеприемнику. Универсальный, подходит к большинству моделей мочеприёмников и нефростомических
катетеров.
- скальпель – 1 шт.
применяется для выполнения надреза на коже.
- защитный чехол скальпеля – 1 шт.
применяется для защиты от повреждений скальпелем упаковки и является дополнительным средством стерильности скальпеля.
- фиксирующий диск - 1 шт.
используется для стабилизации установленных нефростомических катетеров.
- заглушка катетера - 1 шт.
применяется для предотвращения случайного тока жидкости через катетер при замене мочеприёмника, а также после установки нефростомического катетера.

шт

6
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Набор для нефростомии 14 Ch x 35 см

Набор нефростомический для чрескожного дренирования, полный - катетер тип "2-way Integral Balloon", катетер диаметром 14 CH длиной 35 см, 
Состав набора:
- дренажный катетер – 1 шт.
материал катетера - силикон, Дистальный конец -  закрытый, объем баллона на дистальном конце катетера - 3,0 мл, Количество боковых (дренажных) отверстий на стержне катетера - 2 шт., проксимальный конец - 2-ходовой, наличие рентгеноконтрастного наконечника и контрастной полоски вдоль стержня катетера.
- двусоставной троакар – 1 шт.
пластиковая трубка, состоящая из двух частей с расщепляющимися ушками для его удаления. Служит для введения через его внутренний просвет нефростомического катетера.
- проводник диаметром 0,035'', длиной 80 см, 
стальная струна с тефлоновым покрытием, применяется для заведения в нефростомический ход рабочих инструментов и безопасного заведения катетера при его установке.
- система хранения и ввода проводника
применяется для хранения проводника перед установкой, а также для удобного введения проводника при установке.
- защитный чехол кончика проводника 
служит для сохранения особой формы кончика проводника.
- дилататоры диаметром  10 CH, 12 CH, 14 CH  
используются для дилатации (расширения) нефростомического хода перед проведением нефростомического катетера, что позволяет избежать повреждений почки при установке. 
- игла для чрескожного доступа диаметром 18G, длина - 200 мм, кончик стилета иглы типа Троакар
для введения иглы в почечную лоханку и введения рентгеноконтрастного вещества для предварительного исследования почки методом пиелографии и для создания нефростомического хода для проводника. Игла выполнена из медицинской стали, рентген- и УЗИ- контрастна.
- защитный тубус иглы для чрескожного доступа 
полая трубка из пластика, применяется для защиты от повреждений иглой упаковки и служит в качестве дополнительного средства стерильности иглы.
- коннектор типа Луэр Лок – 1 шт.
специальный коннектор, необходимый для плотного и герметичного присоединения нефростомического катетера к мешку-мочеприемнику. Универсальный, подходит к большинству моделей мочеприёмников и нефростомических
катетеров.
- скальпель – 1 шт.
применяется для выполнения надреза на коже.
- защитный чехол скальпеля – 1 шт.
применяется для защиты от повреждений скальпелем упаковки и является дополнительным средством стерильности скальпеля.
- фиксирующий диск - 1 шт.
используется для стабилизации установленных нефростомических катетеров.
- заглушка катетера - 1 шт
применяется для предотвращения случайного тока жидкости через катетер при замене мочеприёмника, а также после установки нефростомического катетера.
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Набор проводника урологического 0,035" х 80 см 

Проводник урологический Lunderquist
Поставляется в комплекте с устройством для хранения и ввода проводника, одноразовое применение, стерильная упаковка.
Параметры проводника: диаметр - 0,035" (0,89 мм), длина - 80 см; материал -  нержавеющая сталь с ПТФЭ покрытием с загнутым кончиком; рентгеноконтрастный; наличие гибкого кончика для оптимизации проходимости и исключения травматичности.
Параметры системы хранения и ввода проводника: наличие зажимов-фиксаторов, наличие съемного соединительного хаба на проксимальном конце, наличие заглушки для защиты загнутого кончика.
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Проводник урологический гидрофильный 0,035" x 150 см 

Проводник урологический Seldinger (Сельдингера)  
Поставляется в комплекте с устройством для хранения и ввода проводника, одноразовое применение, стерильная упаковка.
Параметры проводника: диаметр - 0,035" (0,89 мм), длина - 150 см; материал -  нитиноловый сердечник с оболочкой из полиуретанового покрытия, наличие гидрофильного покрытия, которое наносится на внешнюю полиуретановую оболочку; рентгеноконтрастный; наличие гибкого кончика для оптимизации проходимости и исключения травматичности.
Параметры системы хранения и ввода проводника: трехкольцевая разборная конструкция, наличие зажимов-фиксаторов - 3 шт, наличие съемного кожуха-направляющей на дистальном конце, наличие на проксимальном конце соединительного хаба, предназначенного для введения стерильного физиологического или водного раствора для активации гидрофильного покрытия
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Катетер цистостомический 14 Ch x 33 см

Набор для надлобкового дренажа мочевого пузыря с баллонным катетером.
Состав набора:

1. Дренажный баллонный катетер - 1 шт: материал – силикон. Размеры: диаметр – 14 Ch (4,70 мм), длина - 33 см, объем баллона – 5-10 мл. Дистальный конец - закрытый, 2 боковых отверстия. Проксимальный конец - 2-ходовой. Несмываемая маркировка объема заполнения баллона и размера катетера. Цветовая кодировка размера баллонного просвета по Шарьеру. Рентгеноконтрастный наконечник и контрастная полоска вдоль стержня катетера. Пластиковый жесткий клапан баллонного просвета для наполнения камеры катетера шприцом.
2. Пункционный троакар с расщепляющейся оболочкой - 1 шт: Металлическая трубка из нержавеющей стали с заостренным кончиком. Размеры: длина троакара - 105 мм, диаметр троакара – 5,60 мм. Заостренный кончик, треугольный срез, длина среза 5,0 мм.
3. Защитный кожух троакара - 1 шт: материал - полипропилен. 
4. Скальпель - 1 шт.
5. Защитный чехол скальпеля - 1 шт.
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Набор для проведения биопсийных исследований мягких тканей с канюлей 18Gх20см 

Игла для биопсии режущая. 
Предназначена для использования с автоматической биопсийной системой 1 поколения (GT GUN 22, MBD-23, ProMag 2.2), имеющейся у Заказчика, для проведения процедуры режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований. 
Общие параметры: материал – высококачественная медицинская сталь; диаметр иглы - 18G; длина иглы - 200 мм; цветовая маркировка - "розовая", для быстрой и легкой идентификации; однократное применение; стерильная упаковка; наличие пластикового защитного кожуха, возможность использования с дополнительным коаксиальным проводником.
Состав набора иглы:

1. Канюля – 1 шт.,

2. Стилет – 1 шт., 

3. Защитный кожух – 1 шт., 

Параметры канюли иглы:  сантиметровые эхогенные метки с шагом 10мм, эхогенный кончик иглы - (не менее) 3 мм, ширина эхогенных меток (не менее) 1 мм, каждая пятая эхогенная метка с утолщением шириной (не менее) 2 мм, для более точного наведения иглы; длина втулки канюли - 35±1 мм, ширина втулки канюли – 17±1 мм, высота втулки канюли – 12,5 ±1мм.

Параметры стилета: трехгранная лазерная заточка, эхогенный наконечник, длина заборного лотка: длина 20 мм. Длина колпачка стилета –22 мм±1мм, ширина колпачка стилета – 16 ±1мм, высота колпачка стилета – 8±1 мм. 

Параметры защитного кожуха: выполнен из поликарбоната, позволяет выставлять глубину введения иглы в ткань.
Параметры упаковки: наличие следующей информации на русском языке: названия, предназначения, серийного номера, размера иглы, срока годности (стерильности), производителя и завода изготовителя, номера регистрационного удостоверения.
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Стент мочеточниковый 4.8 Fr x 28 см 

Набор стента мочеточникового двухпетлевого с двумя открытыми концами, с двумя одинарными петлями, с проводником с PTFE покрытием

Состав набора:
- Мочеточниковый стент  – 1шт.; материал - мягкий полиуретан, диаметр - 4,8 F, длина - 28 см, лоханочный завиток тип Pigtail с кончиком открытого типа; пузырный завиток тип Pigtail; дренажные отверстия - лоханочного завитка - 4  шт, стержня стента - 11 шт, пузырного завитка - 4 шт, разметка стержня - маркеры от лоханочного завитка каждые 5 см., цвет стента белый для лучшей визуализации и улучшения контрастности  стента в поле зрения цистоскопа относительно цвета тканей мочевого пузыря при имплантации
- проводник – 1 шт.; материал - нержавеющая сталь с покрытием PTFE, диаметр - 0,035 дюйм, длина - 150 см, наличие гибкого прямого кончика для оптимизации проходимости и исключения травматичности
- толкатель – 1 шт.; материал - полипропилен, длина - 35 см
- зажим – 2 шт.; размеры: 54 мм х 11 мм х 6,8 мм
- Ретракционная нить - 1 шт. Длина: 80 см
- Инструкция по применению – 1 шт.
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Катетер урологический нефростомический 14 Ch x 35 см

Набор нефростомический сменного дренажного катетера,  катетер - тип "2-way Integral Balloon", катетер диаметром 14 CH длиной 35 см, 
Состав набора:
- дренажный катетер – 1 шт.
материал катетера - силикон, Дистальный конец -  закрытый, объем баллона на дистальном конце катетера - 3,0 мл, Количество боковых (дренажных) отверстий на стержне катетера - 2 шт, проксимальный конец - 2-ходовой, наличие рентгеноконтрастного наконечника и контрастной полоски вдоль стержня катетера.
- двусоставной троакар – 1 шт (опционно)
пластиковая трубка, состоящая из двух частей с расщепляющимися ушками для его удаления. Служит для введения через его внутренний просвет нефростомического катетера.
- фиксирующий диск - 1 шт. (опционно)
используется для стабилизации установленных нефростомических катетеров.
- заглушка катетера - 1 шт (опционно)
применяется для предотвращения случайного тока жидкости через катетер при замене мочеприёмника, а также после установки нефростомического катетера.
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Катетер урологический нефростомический 16 Ch x 35 см

Набор нефростомический сменного дренажного катетера,  катетер - тип "2-way Integral Balloon", катетер диаметром 16 CH длиной 35 см, 
Состав набора:
- дренажный катетер – 1 шт.
материал катетера - силикон, Дистальный конец -  закрытый, объем баллона на дистальном конце катетера - 5,0 мл, Количество боковых (дренажных) отверстий на стержне катетера - 2 шт, проксимальный конец - 2-ходовой, наличие рентгеноконтрастного наконечника и контрастной полоски вдоль стержня катетера.
- двусоставной троакар – 1 шт (опционно)
пластиковая трубка, состоящая из двух частей с расщепляющимися ушками для его удаления. Служит для введения через его внутренний просвет нефростомического катетера.
- фиксирующий диск - 1 шт. (опционно)
используется для стабилизации установленных нефростомических катетеров.
- заглушка катетера - 1 шт (опционно)
применяется для предотвращения случайного тока жидкости через катетер при замене мочеприёмника, а также после установки нефростомического катетера.
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Экстрактор хирургический для удаления камней 2.2 F x 120 см, 

Захват типа "корзинка" для удаления камней без кончика.
Корзинка устойчива к изгибам по всей длине конструкции, разборный, атравматичный катетер высокой гибкости; эргономичная рукоять позволяет манипулировать инструментом одной рукой.
Характеристики:
1. Корзинка литоэкстрактора: материал - нитинол, атравматичная форма корзинки с плоским наконечником, 4 нити на проксимальной поверхности и 16 нитей на дистальной поверхности корзины, диаметр корзинки - 12 мм,
2. Интродьюсер: материал - ПЭЭК, длина -120 см, диаметр - 2,2 F, рентгеноконтрастный по всей длине, материал струны - нитинол,
3. Рукоять: в виде рыбы - Fish type ручка, длина рукояти - 193 мм.
4. Упаковка: стерильно, однократное применение
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Катетер Фолея силиконовый двухходовой, CH/Fr 20

Катетер Фолея двухходовой педиатрический, изготовленный из силикона. Катетер имеет закрытый атравматичный дистальный конец. Катетер имеет два боковых дренажных отверстия. Размер катетера 20СН, длина не более 41см. Катетер имеет баллон на дистальном конце. Объем баллона для раздувания 30-50мл. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Изделие стерильное, для одноразового использования.
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Катетер Фолея силиконовый трехходовой, CH/Fr 18

Катетер Фолея трехходовой педиатрический, изготовленный из силикона. Катетер имеет закрытый атравматичный дистальный конец. Катетер имеет два боковых дренажных отверстия. Размер катетера 16СН, длина не более 41см. Катетер имеет баллон на дистальном конце. Объем баллона для раздувания 30-50мл. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Изделие стерильное, для одноразового использования.
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Катетер Фолея силиконовый трехходовой, CH/Fr 20

Катетер Фолея трехходовой педиатрический, изготовленный из силикона. Катетер имеет закрытый атравматичный дистальный конец. Катетер имеет два боковых дренажных отверстия. Размер катетера 20СН, длина не более 41см. Катетер имеет баллон на дистальном конце. Объем баллона для раздувания 30-50мл. Маркировка катетера содержит информацию о размере катетера и объеме баллона. Изделие стерильное, для одноразового использования.
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Устройство для лечения недержания мочи у женщин

Стерильный сетчатый эндопротез из нерассасывающегося синтетического материала. Назначение: Применяется   для однократного хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин. Длина эндопротеза 30 см, ширина эндопротеза 1,1см. Особенностью эндопротеза является  возможность регулировки степени натяжения и ослабления после установки имплантата. Край эндопротеза выполнен в виде округлых замкнутых петель. Форма эндопротеза: эндопротез-лента с атравматичными краями в виде замкнутых петель по всей длине из поливинилиденфторидных (ПВДФ) мононитей. Должен состоять из прозрачных (или белых) и синих нитей. Последние расположены полосами продольно. Материал мононити: Полипропиленовая и поливинилиденфторидная (ПВДФ). Материал замкнутых петель округлой формы поливинилиденфторид (ПВДФ). Размер замкнутых петель округлой формы 2 мм. Индивидуальная стерильная упаковка.
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Высокочастотный электрод для эндоскопических процедур 

Тип электрода - "Петля" (большой)
Резекционный. Для тубусов – 24, 26, 27 френч.
Для телескопа с направлением обзора 12 градусов.
Для биполярной резекции в солевом растворе.
В стерильной упаковке. Для одноразового использования. Совместимость с резектоскопом товарного знака "OLYMPYS", находящемуся в настоящее время в ЛПУ
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Высокочастотный электрод для эндоскопических процедур 

Тип электрода - "Петля" (средний)
Резекционный. Для тубусов – 24, 26, 27 френч.
Для телескопа с направлением обзора 12 градусов.
Для биполярной резекции в солевом растворе. В стерильной упаковке. Для одноразового использования. Совместимость с резектоскопом товарного знака "OLYMPUS", находящемуся в настоящее время в ЛПУ.
шт
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	Номер строки
	Описание планируемой закупки
	Содержательная часть 

	1
	2
	3

	1.
	Предполагаемые сроки проведения закупки
	февраль 2025 года

	2.
	Планируемый срок заключения договора
	март 2025 года

	3.
	Основные условия исполнения договора
	доставка до места назначения Заказчика, разгрузка товара - за счет средств и сил  Поставщика

	4.
	Порядок поставки товара
	с момента заключения договора, по предварительной заявке Заказчика, в течение 60 календарных дней

	5.
	Порядок оплаты
	В безналичной форме, по факту поставки товара, в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной, на основании счета/счета-фактуры. Аванс не предусмотрен

	6.
	Размер обеспечения исполнения договора
	Не более 5% от НМЦД

	7.
	Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований)
	Не менее 12 месяцев


Сроки предоставления ценовой информации: до 27.02.2025 года.
Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:
1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;
2) срок действия предлагаемой цены;
3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;
4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);
5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
6) срок поставки товара.
Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. 
При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.
	Запрашиваемую информацию просим направить на электронную почту:  gkb14_econ@mail.ru или ks@egkb14.ru.
Приложение:
1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз.

	


ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара
(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))
В ответ на Ваш запрос от «___» __________2025 года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе. 
	Номер строки
	Наименование товара. 
Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу)
	Единица измерения товара
	Цена за единицу товара

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Общая цена, рублей 
	


Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.
Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком: 
Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.
	Руководитель организации
	_____________________
	/_____________/

	м.п.
	(подпись)
	(расшифровка)


