Приложение 1 
Описание предмета закупки

Поставка горизонтальных жалюзи
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)

	№

п/п
	Наименование товара 
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1
	Жалюзи
	Количество, шт.
	3
	Неизменный показатель 

	
	
	Размер жалюзи, м
	1.8х1.8
	Неизменный показатель 

	
	
	Описание 
	Предназначены для защиты от света. Горизонтальные жалюзи состоят из карниза, ламелей (расположенных горизонтально).
	Неизменный показатель 

	
	
	Материал
	Алюминий
	Неизменный показатель 

	
	
	Структура жалюзи
	Гладкая
	Неизменный показатель 

	
	
	Цвет
	Серый
	Неизменный показатель 

	
	
	Карниз
	Металл
	Неизменный показатель 

	
	
	Ширина ламели, мм
	Не менее 24 и не более 25
	Конкретное значение

	
	
	Толщина ламели, мм
	Не менее 0,18
	Конкретное значение

	
	
	Механизм управления
	Механический
	Неизменный показатель 

	
	
	Материал шнура управления
	Синтетика
	Неизменный показатель

	
	
	Прут управления 
	Прозрачный
	Неизменный показатель

	
	
	Цвет веревки управления
	Белый
	Неизменный показатель

	
	
	Цвет лесенки 
	Серый
	Неизменный показатель

	
	
	Цвет кронштейна
	Металлический
	Неизменный показатель


*Поставщик согласовывает с Заказчиком дизайн и устройство механизмов изделий, осуществляет замер в течении 5 рабочих дней с момента заключения договора. Карниз окрашен заводским, температурным способом, может крепиться к стенам, потолку, в проем окна при помощи необходимого количества металлических кронштейнов. Точное место кронштейнов определяется непосредственно по месту установки каждого изделия. Механизм управления карниза жалюзи предусматривает поворот ламелей вверх или вниз (открыто/закрыто). 

