Сервер ГРАВИТОН Д52И 
i5-12400/16GB/SSD512GB/FP_2xUSB2.0+2xUSB3.0/450W/K+M/Монитор 23,8"/WR3 количество 1 шт;

Процессор
Базовая частота функционирования - не ниже 2.5ГГц;
Максимальная частота функционирования - не ниже 4,4ГГц;
Кэш последнего уровня - не менее 18 МБ;
кол-во ядер/потоков - не менее6/12;
литография - не более 10нм;

Память
Тип памяти - не ниже DDR4 SDRAM;
Частота функционирования - не менее 3200 МГц;
Установленный объем памяти - не менее 16 ГБ;
Количество установленных модулей - не менее 1 шт.;

Слоты для памяти - не менее 2 слотов DIMM, возможность расширения до 64 ГБ;

Твердотельный диск - объем не менее 512 Гб;
интерфейс не ниже M.2 PCIe;

Оптический дисковод– необходимо отсутствие;

Видеоадаптеринтегрированный в процессор – необходимо наличие;

Материнская плата:
не менее 2 слотовPCIe x1;
не менее 1 слотаPCIe x16;
не менее 2 слотовM.2 2230;
не менее 1 слотаM.2 2280 PCIex 4 для подключения PCIeSSD-накопителей;
не менее 4 разъёмов SATAIII
Сетевой интерфейс - встроенный сетевой контроллер не ниже 10/100/1000MbitEthernet

Корпус:
Форм-фактор – MiniTower
Внутренние дисковые отсеки - не менее четырёх 3,5”, не менее двух 2,5”;
Внешние дисковые отсеки - не менее двух 5,25”, не менее двух 3,5”;
не менее 4 портов USB3.2Gen 1(из них не менее двух на передней панели);
не менее 1 порта USB3.2Gen2;
не менее 6 портов USB2.0 (из них не менее двух на передней панели);
не менее 1 разъема HDMI;
не менее 1 разъема DisplayPort;
не менее 1 разъема VGA;
не менее 1 разъема Type-C, с поддержкой видеовыхода;
не менее 1 RJ-45 100/1000 Мбит/сек;
не менее 1 разъема PS/2;

Не менее одного комбинированного аудио разъема на передней панели;
Не менее одного аудиовыхода на задней панели;
Не менее одного микрофонного входа на задней панели;
Не менее одного аудиовхода на задней панели;
Блок питания - не менее450 Вт
Размеры корпуса – не более 408 x 366 x 173мм;
Толщина металла корпуса - не менее 0,6мм;

Клавиатура– входит в комплект, полноразмерная, проводная, не менее 104 клавиш, тип подключения – USB.
Мышь– входит в комплект, количество кнопок: не менее 2-х. Отдельное колесо прокрутки, проводная.  Тип подключения – USB. Тип сенсора – оптический. Разрешение сенсора не менее 1000 DPI;

Операционная системаи ПО
Предустановленная операционная система специального назначения «AstraLinuxSpecialEdition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64,уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК) для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями на 12 мес.;

Предустановленная лицензия СКЗИ КриптоПро CSP, версии не ниже 5.0;

Монитор
Размер диагонали – не менее 23.8 дюймов;
Разрешение экрана – не менее 1920 x 1080;
Тип матрицы	IPS;
Угол обзора по вертикали, Градус	≥ 178;
Угол обзора по горизонтали, Градус≥ 178;
Формат изображения16:9;
Яркость – не менее 250 кд/м2;
Контрастность – не менее 1000:1;
Максимальная частота обновления (смена кадров)- не менее 75Гц;
Время отклика – не более 5 мс;
Интерфейс подключения	HDMI, VGA
Количество портов HDMI – не менее 1 шт.
Функция регулировки наклона – наличие;
Встроенные динамики – наличие;
Стандарт крепления	VESA 100 x 100 – наличие;
Кабель для подключения к источнику изображения в комплектеHDMI-HDMI – наличие;

[bookmark: _Hlk176948213]Гарантийные условия
Гарантийный срок не менее3 лет. Услуга по ремонту должна быть оказана сервисным центром, авторизованным со стороны производителя оборудования.
Страна производитель Россия - соответствие;

АРМ ГРАВИТОН Д52И 
i3 12100/16GB/SSD512GB/FP_ 2xUSB2.0+2xUSB3.0/450W/K+M/Монитор 23,8"/WR3 количество 2 шт.;

Процессор
Базовая частота функционирования - не ниже 2.5ГГц;
Максимальная частота функционирования - не ниже 4,4ГГц;
Кэш последнего уровня - не менее 18 МБ;
кол-во ядер/потоков - не менее6/12;
литография - не более 10нм;

Память
Тип памяти - не ниже DDR4 SDRAM;
Частота функционирования - не менее 3200 МГц;
Установленный объем памяти - не менее 16 ГБ;
Количество установленных модулей - не менее 1 шт.;

Слоты для памяти - не менее 2 слотов DIMM, возможность расширения до 64 ГБ;

Твердотельный диск - объем не менее 512 Гб;
интерфейс не ниже M.2 PCIe;

Оптический дисковод– необходимо отсутствие;

Видеоадаптеринтегрированный в процессор – необходимо наличие;

Материнская плата:
не менее 2 слотовPCIe x1;
не менее 1 слотаPCIe x16;
не менее 2 слотовM.2 2230;
не менее 1 слотаM.2 2280 PCIex 4 для подключения PCIeSSD-накопителей;
не менее 4 разъёмов SATAIII
Сетевой интерфейс - встроенный сетевой контроллер не ниже 10/100/1000MbitEthernet

Корпус:
Форм-фактор – MiniTower
Внутренние дисковые отсеки - не менее четырёх 3,5”, не менее двух 2,5”;
Внешние дисковые отсеки - не менее двух 5,25”, не менее двух 3,5”;
не менее 4 портов USB3.2Gen 1(из них не менее двух на передней панели);
не менее 1 порта USB3.2Gen2;
не менее 6 портов USB2.0 (из них не менее двух на передней панели);
не менее 1 разъема HDMI;
не менее 1 разъема DisplayPort;
не менее 1 разъема VGA;
не менее 1 разъема Type-C, с поддержкой видеовыхода;
не менее 1 RJ-45 100/1000 Мбит/сек;
не менее 1 разъема PS/2;

Не менее одного комбинированного аудио разъема на передней панели;
Не менее одного аудиовыхода на задней панели;
Не менее одного микрофонного входа на задней панели;
Не менее одного аудиовхода на задней панели;
Блок питания - не менее450 Вт
Размеры корпуса – не более 408 x 366 x 173мм;
Толщина металла корпуса - не менее 0,6мм;

Клавиатура– входит в комплект, полноразмерная, проводная, не менее 104 клавиш, тип подключения – USB.
Мышь– входит в комплект, количество кнопок: не менее 2-х. Отдельное колесо прокрутки, проводная.  Тип подключения – USB. Тип сенсора – оптический. Разрешение сенсора не менее 1000 DPI;

Операционная системаи ПО
Предустановленная операционная система специального назначения «AstraLinuxSpecialEdition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64,уровень защищенности «Усиленный» («Воронеж»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК) для рабочей станции, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями на 12 мес.;

Предустановленная лицензия СКЗИ КриптоПро CSP, версии не ниже 5.0;

Монитор
Размер диагонали – не менее 23.8 дюймов;
Разрешение экрана – не менее 1920 x 1080;
Тип матрицы	IPS;
Угол обзора по вертикали, Градус	≥ 178;
Угол обзора по горизонтали, Градус≥ 178;
Формат изображения16:9;
Яркость – не менее 250 кд/м2;
Контрастность – не менее 1000:1;
Максимальная частота обновления (смена кадров)- не менее 75Гц;
Время отклика – не более 5 мс;
Интерфейс подключения	HDMI, VGA
Количество портов HDMI – не менее 1 шт.
Функция регулировки наклона – наличие;
Встроенные динамики – наличие;
Стандарт крепления	VESA 100 x 100 – наличие;
Кабель для подключения к источнику изображения в комплектеHDMI-HDMI – наличие;

Гарантийные условия
Гарантийный срок не менее3 лет. Услуга по ремонту должна быть оказана сервисным центром, авторизованным со стороны производителя оборудования.
Страна производитель Россия - соответствие;

МФУ Катюша M133 принтер/копир/сканер, 33 стр/мин А4 Ч/Б, 1200 dpi. CPU 350 МГц, 512МБ RAM, Ethernet, USB, USB-host, Wi-Fi (опция). ADF 35 листов. Тонер 700 отп, заменяемый тонер 3 000 отп. До 100 000 отп/мес., 3 шт. Оригинальный чёрный тонер-картридж для принтера Катюша Р130 и МФУ Катюша М130. Ресурс 3 000 отпечатков. Количество 2шт.;

Назначение устройства копир/сканер/принтер - соответствие;
Способ подключения Ethernet (RJ-45), USB - соответствие;
Цветность печати монохромная - соответствие;
Максимальный формат печати – не менее А4;
Технология печати - электрографическая (лазерная, светодиодная) – соответствие;
Скорость черно-белой печати в формате А4 – не менее 33 стр./мин.;
Скорость черно-белого копирования в формате А4 - не менее 33 стр./мин.;
Наличие функции автоматической двусторонней печати- соответствие;
Время выхода первого черно-белого отпечатка – не менее 7 сек.;
Время выхода первой копии - не менее 7 сек.;
Количество печати страниц в месяц – не менее 100 000 стр.;
Максимальное разрешение для монохромной печати - не менее 1200 х 1200точек на дюйм;
Максимальное разрешение сканирования- не менее 1200 х 1200точек на дюйм;
Максимальная плотность используемых материалов (бумаги) - не менее 200 г/м2;
Количество оригинальных черных картриджей, поставляемых с оборудованием – не менее 2шт;
Ресурс оригинального черного картриджа– не менее 3 000 стр.;
Ресурс оригинального стартового черного картриджа– не менее 700 стр.;
Наличие устройства автоподачи сканера - соответствие;
Тип сканирования - протяжный, планшетный - соответствие;
Сканирование в сетевую папку, на USB-накопитель, на электронную почту - соответствие;
Объем установленной оперативной памяти - не менее 1024Мбайт;
Частота процессора - не менее 1000Мегагерц;
Поддержка ОС - Windows, Linux- соответствие;
Суммарная емкость лотков подачи бумаги для печати в комплекте - не менее 260 листов плотностью 75 г/м2;
Емкость лотка ручной подачи - не менее 10 листов плотностью 75 г/м2;
Суммарная емкость выходных лотков - не менее 150 листов плотностью 75 г/м2;
Гарантийный срок не менее 3 лет. Услуга по ремонту должна быть оказана сервисным центром, авторизованным со стороны производителя оборудования.
Страна производитель Китай - соответствие;

Коммутатор Zyxel XGS1210-12-ZZ0102F (L2) 8x1Гбит/с 2x2.5Гбит/с 2SFP+ управляемый. Количество 1 шт.;
Тип устройства управляемый коммутатор – соответствие;
Установканастенный, настольный– соответствие;
Уровень коммутатораL2– соответствие;
Таблица MAC-адресов16K– соответствие;
Базовая скорость передачи данных100/1000/2500 Мбит/с– соответствие;
Внутренняя пропускная способность66 Гбит/сек– соответствие;
Сетевые стандартыIEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x– соответствие;
Частота электросети 50 - 60 Гц - соответствие;
Входное напряжение - не менее 100 В;
Входное напряжение - не более 240 В;
КомплектацияКоммутатор, Адаптер питания, Краткое руководство пользователя, Предупреждение о безопасности и DOC- соответствие;
Пересылка пакетов49 Mpps- соответствие;
Буфер - не менее 1,5 Мбайт;
Температура эксплуатацииот 0 до +40 °С- соответствие;
Температура храненияот -40 до +70 °С - соответствие;
Порты 10-100-1000Base-T (Gigabit Ethernet) - неменее 8 шт.;
Порты 100/1000/2.5GBASE-T – не менее 2 шт.;
Порты SFP+ - не менее 2 шт.;
Количество модуля SFP+ в комплекте - не менее 2 шт.;
Цветовая индикация портов SFP+ и RJ-45- соответствие;
Исполнение корпуса внутреннее - соответствие;
Материал корпусаметалл - соответствие;
Размеры (ДхШхВ) 250x104x27мм - соответствие;
Вес - не мнее 0.768 кг;
ОсобенностиПорты SFP+ и RJ-45 2,5 Гбит/с. Удобные цветовые индикаторы скорости портов. VLAN, 802.1p QoS, Broadcast storm control, port mirroring, WRR priority QoS, IGMP snooping v1/v2/v3 compatible, 128 multicast groups, бесшумный - соответствие;
Гарантийный срок не менее 5 лет - соответствие;
Страна производитель Китай - соответствие;


Рутокен 5.0. 
Количество 1 шт.;

БрендRUTOKEN - соответствие;
Предназначение для защищенного хранения ключей шифрования и ключей электронной подписи, а также цифровых сертификатов и иной информации - соответствие;
Форм-фактор микро-токен - соответствие;
Конструкция флеш-накопителяСветодиодный индикатор работы, Компактный корпус, Отверстие для крепления, Плоский корпус - соответствие;
Защита данных паролем, аппаратное шифрование данных – соответствие;
Объем защищенной внутренней памяти для хранения информации – не менее 128 Кбайт;
Скорость чтения 10 Мб/с -соответствие;
Скорость записи 10 Мб/с -соответствие;
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ0.002x0.002x0.001 м - соответствие;
Гарантийный срок не менее 1года - соответствие;
Страна производитель Россия - соответствие;

Источник бесперебойного питания PowercomRaptor RPT-1000A EURO 600Вт 1000ВА черный. 
Количество 1 шт.;
[bookmark: _GoBack]
ТипИсточника бесперебойного питания line-interactive- соответствие;
Мощность600 Вт - соответствие;
Мощность 1000 ВА - соответствие;
Цвет корпусачерный- соответствие;
Входное напряжение – не менее160 В;
Входное напряжение – более 275 В;
Частота входного напряжения – не менее 50 В;
Частота входного напряжения – не более 60 В;
Автоматическое определение частоты входного напряжения- соответствие;
Входной разъемEURO- соответствие;
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой3 шт. - соответствие;
Напряжение при питании от батареи220-240 +/- 10%- соответствие;
Частота при питании от батареи50/60 +/- 1%- соответствие;
Форма выходного сигналааппроксимированная синусоида- соответствие;
Время переключения на батареи– не более 4 сек.;
Автоматический регулятор напряжения- соответствие;
Защита от короткого замыкания- соответствие;
Защита от перегрузки- соответствие;
Защита от глубокого разряда батареи- соответствие;
Индикация состояния, светодиодные индикаторы- соответствие;
Уровень шума - не более 40Дб;
Тип аккумулятораНеобслуживаемый кислотно-свинцовый- соответствие;
Количество аккумуляторов - не мнее 1шт.;
Напряжение - не менее 12 В;
Емкость - не менее 9 А/ч;
Время автономной работы при 50% нагрузке – не менее 20 мин.;
Время заряда, около4 часов - соответствие;
Автоматическое тестирование батарей- соответствие;
Размеры (ДхШхВ) 278х100х140 мм - соответствие;
Вес товара - не более 4,5 кг;
Входное напряжение160-275В- соответствие;
Частота входного напряжения50-60Гц- соответствие;
Размерыупаковки (ДхШхВ) 330х140х220 мм - соответствие;
Вес упаковки в упаковке – не более 4,9 кг;
Объем упаковки – не более 0,010164 м3;
Гарантийный срок не менее 2 лет - соответствие;
Страна производитель Китай - соответствие;

Источник бесперебойного питания PowercomRaptor RPT-600A EURO 360Вт 600ВА черный.
Количество 1 шт.;

ТипИсточника бесперебойного питания line-interactive- соответствие;
Мощность 360 Вт - соответствие;
Мощность 600 В - соответствие;
Цвет корпусачерный- соответствие;
Входное напряжение – не менее160 В;
Входное напряжение – более 275 В;
Частота входного напряжения – не менее 50 В;
Частота входного напряжения – не более 60 В;
Автоматическое определение частоты входного напряжения- соответствие;
Входной разъемEURO- соответствие;
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой3 шт. - соответствие;
Напряжение при питании от батареи220-240 +/- 10%- соответствие;
Частота при питании от батареи50/60 +/- 1%- соответствие;
Форма выходного сигналааппроксимированная синусоида- соответствие;
Время переключения на батареи – не более 4 сек.; 
Автоматический регулятор напряжения- соответствие;
Защита от короткого замыкания- соответствие;
Защита от перегрузки- соответствие;
Защита от глубокого разряда батареи- соответствие;
Индикация состояния работы от аккумулятора, низкий заряд аккумулятора, неисправность зарядного устройства, перегрузка- соответствие;
Уровень шума – не более 40Дб;
Тип аккумулятора необслуживаемый кислотно-свинцовый- соответствие;
Количество аккумуляторов – не менее 1 шт.;
Напряжение – не менее 12 В;
Емкость – не менее 7,2Ач;
Время заряда, около4 часов - соответствие;
Автоматическое тестирование батарей- соответствие;
Размеры (ДхШхВ) 278х100х140 мм - соответствие;
Вес товара - не более 4,2 кг;
Входное напряжение160-275В – соответствие;
Частота входного напряжения50-60Гц– соответствие;
Размеры упаковки (ДхШхВ) 330х140х220 мм - соответствие;
Объем упаковки – не более 0,010164 м3;
Гарантийный срок не менее 2 лет - соответствие;
Страна производитель Китай - соответствие;



