Приложение № 1
к запросу цены ________________2024 № ____


Техническое задание
на выполнение работ по изготовлению и монтажу штор

1. Наименование работ: изготовление и монтаж штор 
2. Место приемки изготовленных штор: г. Екатеринбург, ул Белинского, 173-а.
3. Место выполнения работ по изготовлению штор: по месту нахождения Исполнителя.
Срок выполнения работ: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора. 
Поставка штор осуществляется в рабочий день: с понедельника по пятницу с «09:00» до «16:30» часов (время местное). 
Исполнитель должен уведомить Заказчика о намерении поставить шторы по любым средствам связи (e-mail: soc025@egov66.ru +7(343)270-88-19 (доб. 1218, 1205, 1307) не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемого дня поставки. 
4. Изготавливаемые шторы должны соответствовать следующим требованиям:
- целостность ткани;
- без нарушения симметричности или несовпадения рисунка материала в деталях штор;
- строчки на швах должны иметь ровный, красивый вид без чрезмерного или недостаточного распределения натяжения ниток в строчках;
- без пропуска стежков;
- без распускаемых строчек.
Материалы и комплектующие, используемые при выполнении работ, должны удовлетворять следующим параметрам:
- материалы, используемые при изготовлении штор, карнизов не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя.
5. Объем работ:
Работы включают в себя:
изготовление по размерам Заказчика штор, рулонных штор из материалов Исполнителя с характеристиками (значениями показателей), установленными настоящим техническим заданием;
доставка, разгрузка, установка карнизов, навес штор, монтаж рулонных штор осуществляются собственными силами и средствами Исполнителя. 
6. Условия выполнения работ:
В ходе выполнения работ Исполнитель самостоятельно обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и т.п., обеспечивающих безопасность граждан, сохранность имущества Заказчика в месте выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов.
Все размеры штор, рулонных штор и карнизов Заказчиком указаны приблизительные, в связи с чем необходим выезд специалиста (дизайнера) на объект, производство уточняющих замеров, согласование цвета штор и фактуру материалов с Заказчиком. Дизайн изделий должен удовлетворять общей концепции помещения. При выезде специалиста к Заказчику, специалист должен иметь при себе образцы каждого изделия размером 20*20 см для определения соответствия материалов техническим требованиям (качества товара) и согласования цветовых решений.
Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами документов о выполненных работах.
Используемые для изготовления товара материалы, механизмы, фурнитура, комплектующие, крепежные элементы и т.п. (далее – материалы) должны быть новыми (не были в употреблении, в ремонте, в том числе, не были восстановлены: не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Качество материалов должно соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации и подтверждаться сертификатами соответствия ГОСТ Р, декларациями, если материалы, оборудование, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат обязательному подтверждению соответствия. На материалы, не подлежащие обязательной сертификации и декларированию соответствия в национальной российской системе ГОСТ Р, а также по действующим техническим регламентам Таможенного Союза, Исполнитель предоставляет отказное письмо по сертификации, выданное аккредитованным органом, либо его надлежащим образом заверенную копию.

7. Требования к материалу и изготовлению штор.
7.1. Кабинет психологической разгрузки
7.1.1. Штора тюлевая:
Размер шторы – высота 3 м, ширина 3 м
Прозрачность- должна создавать эффект мягкого рассеянного света;
Цвет ткани – белый с легким оттенком по согласованию с Заказчиком, гладкокрашеная, стойкая к истиранию, выцветанию;
Фактура ткани – гладкая, однотонная, простого полотняного переплетения;
Состав – 100% полиэстер;
Ткань должна отвечать следующим требованиям: устойчивость к выцветанию под действием солнечных лучей, устойчивость к деформации при механическом воздействии (при чистке, стирке),
Шторы изготавливаются с учетом коэффициента сборки – 2 м ткани на 1 м карниза. Верх шторы на прозрачной шторной ленте 4-6 см, тип сборки «Буф». Низ шторы с утяжелителем. Для пошива использовать нить в цветовой фон шторы. 

7.1.2 Штора тюлевая:
Размер шторы – высота 2,5 м, ширина 3 м
Прозрачность ткани- должна создавать эффект мягкого рассеянного света;
Цвет ткани – белый с легким оттенком по согласованию с Заказчиком, гладкокрашеная, стойкая к истиранию, выцветанию;
Фактура ткани – гладкая, однотонная, простого полотняного переплетения;
Состав – 100% полиэстер;
Ткань должна отвечать следующим требованиям: устойчивость к выцветанию под действием солнечных лучей, устойчивость к деформации при механическом воздействии при чистке, стирке;
Шторы изготавливаются с учетом коэффициента сборки – 2 м ткани на 1 м карниза. Верх шторы на прозрачной шторной ленте 4-6 см, тип сборки «Буф». Низ шторы с утяжелителем. Для пошива использовать нить в цветовой фон шторы. 

7.1.3. Рулонная штора:
Форма: рулон
Состав материала: 100 % полиэстер
Цвет материала: однотонный, светлый по согласованию с Заказчиком
Фактура материала: гладкая поверхность
Затемнение: 50 %
Ширина: 2 м 
Высота: 2 м
Тип конструкции системы: открытый
Механизм: опускание/подъем
Механизм управления: цепочка
Нижний отвес: наличие 
Диаметр трубы карниза: 36 мм
Способ крепления: на стену
Ткань должна отвечать следующим требованиям: устойчивость к выцветанию под действием солнечных лучей, устойчивость к перепадам температур, ткань должна быть обработана специальной пропиткой, содержащей вещества с антибактериальными, грязеотталкивающими и антистатическими свойствами.
7.1.4. Карниз 2-х рядный: 
Длина карниза – 3 м и 6 м;
Материал карниза – алюминиевый профиль;
Цвет карниза – белый;
Количество крючков – ориентировочно 10 штук на 1 погонный метр.
Крепление карниза производится к стене под потолок на металлические кронштейны, из расчета 1 (один) уголок на каждые 60 см карниза, расстояние от стены не менее 15 и не более 20 см по согласованию с Заказчиком.
7.2. Помещение гидрокомплекса:
7.2.1. Штора портьерная состоит из двух половинок разной ширины:
Размер 1-ой шторы – высота 2 м, ширина 3 м, готовая штора, ширина верха готовой шторы, уложенной в складки составляет 1,5 м;
Размер 2-ой шторы – высота 2 м, ширина 3,8 м, ширина верха готовой шторы, уложенной в складки составляет 1,9 м.
Ткань – светонепроницаемая, пригодная для помещений с повышенной влажностью; 
Цвет ткани – светло-песочный, светло-бежевый, молочный по согласованию с Заказчиком. 
Фактура ткани – гладкая, однотонная, безворсовая; 
Состав - 100 % полиэстер. 
Ткань должна отвечать следующим требованиям: устойчивость к пилингообразованию, устойчивость к свету, устойчивость к деформации при чистке и стирке.
Шторы портьерные изготавливаются с учётом коэффициента сборки - 2 м. ткани на 1 м. карниза. Верх шторы на шторной ленте (тип складок – встречная складка). Для размещения штор на не съемный карниз вверху шторы должны быть расположены петли с застежкой. Для пошива использовать нить в цветовой фон портьеры. 

Расчет цены

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм.
	Стоимость

	1.
	Кабинет психологической разгрузки

	1.1
	Штора тюлевая (коэффициент сборки 1:2, ширина 3 м, высота 3 м, крепление к карнизу на шторной прозрачной ленте (4-6 см), тип сборки «Буф», низ с утяжелителем)
	шт
	4
	
	

	1.2
	Штора тюлевая однотонная (коэффициент сборки 1:2, ширина 3 м, высота 2,5 м, крепление к карнизу на шторной прозрачной ленте (4-6 см), тип сборки «Буф», низ с утяжелителем)
	шт
	2
	
	

	1.3
	Карниз металлический, (2-х рядный, длина 6 м крепление на кронштейны 15-20 см, не менее 10 штук)
	шт
	1
	
	

	1.4
	Карниз металлический, (2-х рядный, длина 3 м крепление на кронштейны 15-20 см, не менее 5 штук)
	шт
	1
	
	

	1.5.
	Рулонная штора (ширина 2 м, высота 2 м, открытый тип конструкции)
	шт
	2
	
	

	
	Всего стоимость составляет, в том числе НДС*
*Примечание: В цену товара должно входить: материал, работы по замеру, пошиву и навеске штор, монтаж карнизов, рулонных штор, в том числе контроль симметричности конструкции рулонных штор.
	

	2.
	Помещение гидрокомплекса

	2.1
	Штора портьерная (светонепроницаемая, водоотталкивающая, щирина 3 м, высота 2 м, коэффициент сборки 1:2, на шторной ленте (6-10 см), тип сборки ленты – встречная складка, крепление к карнизу на пришивных петлях с застежкой) 
	шт
	1
	
	

	
	Штора портьерная (светонепроницаемая, водоотталкивающая, щирина 3,8 м, высота 2 м, коэффициент сборки 1:2, на шторной ленте (6-10 см), тип сборки ленты – встречная складка, крепление к карнизу на пришивных петлях с застежкой)
	шт.
	1
	
	

	
	Всего стоимость штор составляет, в том числе НДС*
*Примечание: В цену товара должно входить: материал, работы по замеру, пошиву и навеске штор.
	

	
	ИТОГО:
В том числе НДС
	_________
_________



Срок действия цены ________________________________________________


Руководитель                     _________________   ______________________
МП (при наличии)                    подпись                                ФИО
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